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Product ID
ELRM-100
ELRM-100S
ELRM-100WP
EL-7008 MA
ELRM-180
ELRM-180-2RC
ELRM-180-18RCS
EL-7007RX-180
EL-7007GX-180
EL-7007GX-220
EL-100SR
EL-100WP
EL-7008RA
EL-7027BR
EL-180-18RCS
EL-7007RX-NYC
EL-7008RA-NYC

EL-7027BR-NYC

EL-7006
EL-7012
EL-7061S
EL-7062S
EL-7064S
EL-7066S
EL-7030A
EL-7030A5
EL-7030B
EL-7030B10
EL-7030AWP
EL-7030BWP

STI-9740 / STI-9645
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INDICATEUR A DEL - HOMME EN TRAIN DE COURIR ELRM-100

Caractéristiques

Puissance d’entrée sur CA

(lors de la charge) 6w

Puissance de sortie sur batterie | 1,5W

Tension d’entrée 120/347 V CA

Fréquence 60 Hz

DEL Type DEL CMS

Type de batterie Ni-Cd

Temp de travalil 120 Minutes

Temps de charge 15-24 Heures
Description Dessin Technique

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection

- Conformité CSA22.2

- Signe recto-verso

«  Montage mural, lateeral et au plafond

«  Lapuissance d’entrée sur CAestde 1 W lorsqu’elle 2(3?60:121 []
est complétement chargée

- Tension d’entrée: 120/347 VV CA, 60Hz

- Bande DEL CMS super brillante B » \/
- Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 100mAh (13.62") .32
« Interrupteur d’essai et voyant de charge 346mm N/ 59mm
«  Protection contre les surcharges et les décharges

- Temps de sauvegarde: 2120 minutes PiCtOQrammes inclus

- Temps de conversion: <0,2 seconde

«  Classe IP: IP20

« Isolation: Il

«  Température de fonctionnement:
0°C ~40°C/32°F ~104 °F

Fléche Gauche 1pc et Sans eche 1 pce

Fléche Droite 1pc

P

Renseignements de commande

Modéle Description

ELRM-100 Indicateur a DEL - Homme en train de courir, 6 par carton

. Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
//////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/. seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada idnfolrmations techniques, voir les manue]lcs techniques. Nous ne faislonsh aucune
éclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Unis de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

CATALOG NUMBER 41 33F

mircom.com/emergency-lighting 3
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ACIER - INDICATEUR A DEL - HOMME EN TRAIN DE COURIR ELRM-100S

Caractéristiques
180 — Puissance d'entrée sur CA 3-4W
MINUTES Puissance de sortie sur batterie | 1W
Type de lampe Bande de DEL
Tension d’'entrée 120-347 V CA
’ Fréquence 50/60 Hz
Type de batterie NI-Cd
Durée de sauvegarde 180 Minutes
Temps de charge 24 Heures
Description Dessin Technique
+  Boitier en acier durable de calibre 20 (2.125")
«  Conformité UL 924 | 54mm l‘L (12.204") 310mm —
+  Signe recto-verso e 2
*  Montage mural, latéral et au plafond c
+  Tension d’entrée: 120-347 V CA, 50/60 Hz E £
+  Technologie DEL & z
+  Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 1000 mAh S 3
* Interrupteur d'essai et voyant de charge ~ =
«  Protection contre les surcharges et les décharges
A
*  Temps de sauvegarde: 180 minutes y_ ~
+  Convient aux endroits humides
*  Température de fonctionnement:
5°C~30°C/41°F~86°F
Pictogrammes inclus
@ ;
Avec Fléche 2 pieces Sans Fleche 1 piéce U
c\YL)us
Renseignements de commande LISTED
Modéle Description
ELRM-100S Acier - Indicateur a DEL - Homme en train de courir, 6 par corton
//// ° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
° leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/ //‘/’- ercom seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25,’ InterChange Way’ Va,“,gha”’ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-Unis P o :
propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

CATALOG NUMBER 41 36F

4 mircom.com/emergency-lighting
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ENSEIGNE D’HOMME QUI COURT COMPACTE A DEL POUR ENDROITS HUMIDES ELRM-100WP

Caractéristiques
Puissance d'entrée sur AC 45W
Puissance de sortie sur batterie | 1W
Type de lampe Bande de DEL CMS
Tension d’entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
Type de batterie NI-MH
Durée de sauvegarde 120 Minutes
Temps de charge 24 Heures
Description Dessin Technique
+ Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 7 S\ T
- Conformité UL 924 " -8 ! |
+ Signe recto-verso € E
+ Montage mural, latéral et au plafond § §
+ Tension d'entrée:: 120 - 347 V CA, 50/60 Hz S S
+ Technologie DEL 5 5
+ Batterie Nickel Métal Hydrure 3,6V 1500mAh [EDH
* Interrupteur d'essai et voyant de charge vl &) == i[
+ Protection contre les surcharges et les décharges - -
13.94" (354mm) 3.27"(83mm)

+ Temps de sauvegarde: 120 minutes

+ Fabriqué avec des joints et des garnitures supplémentaires

+ Convient aux endroits humides

+ Température de fonctionnement: -20 °C ~ 40 °C/ -4 °F ~ 104 °F

Pictogrammes inclus

HEd XN

Avec Fléche 2 pieces Sans Fleche 1 piece

Renseignements de commande LISTED

Modéle Description

ELRM-100WP Enseigne d’homme qui court compacte a DEL pour endtroits humides, 5 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
0. seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des

informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

Canada

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,ugha”’ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tel: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
z . de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
Etats-Unis o o i

. i i propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 4 1 6 0 F

mircom.com/emergency-lighting 5
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BORD ECLAIRE DEL INDICATEUR AVEC HOMME EN TRAIN DE COURIR EN ALUMINIUM  EL-7008MA

Caractéristiques
1 80 Puissance d’entrée sur CA 3-4W
MINUTES Puissance de sortie sur batterie T™wW
Type de lampe DEL
Tension d'entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
Type de DEL Bande DEL
Type de batterie Ni-cd
Temps de travail 180 Minutes
Temps de charge 24 Heures
Description Dessin Technique
« Boitier en aluminium durable \:@: e 33mm(1232)

* Conformité UL 924

O
« Signe recto-verso

* Montage mural et au plafond 5
* Tension d’entrée: 120 - 347 V CA, 50/60Hz

* Technologie DEL B

« Batterie au nickel-cadmium 3.6 V 1000 mAh '
* Interrupteur d’essai et voyant de charge

* Protection contre les surcharges et les décharges

» Temps de sauvegarde: 180 minutes

» Convient aux endroits humides

» Température de fonctionnement: 5 °C ~ 30 °C / 41 °F ~ 86 °F

<« 262mm(10.3)

‘ ‘47 (.£9) wwogL ——P ‘
<+—(.88°2) wwes, ——P

, |
Pictogrammes inclus T

L] <« 308mm(1213) — |

Avec Fléeche 2 pieces Sans Fleche 1 piece

Renseignements de commande LISTED

Description

EL-7008MA Bord éclairé DEL indicateur avec homme en train de courir en aluminium. 8 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
///////{ M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,“?]ha”' ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Unis de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

. . i propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305

Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 59F

6 mircom.com/emergency-lighting



Wi, Mircom'

ENSEIGNE COMBO DE SORTIE AVEC PICTOGRAMME ELRM-180

Description

- Boitier ABS blanc en thermoplastique moulé par injection

« Conformité CSA 22.2

- Montage mural et latéral

- La puissance d’entrée sur CA est de 1 W lorsqu’elle est
complétement chargée

« Tension d’entrée : 120-347 V CA 50/60Hz

- DEL CMS super brillante 2x2 W, 160 lumens chaqune

- Batterie Nickel-cadmium 3,6 volts, 1800 mAh

« Commutateur d’essai et indicateur de charge a DEL

« Protection contre les surcharges et les décharges

- Temps de sauvegarde: 120 minutes

- Temps de conversion: <0,2 seconde

« Classe IP: IP20, convient aux endroits humides

- Température de fonctionnement :
5°C~30°C/41°F ~ 86 °F

« Enseigne recto-verso avec 3 pictogrammes.

Caractéristiques
Faseenee Jante s 04 s5-45W
Puissance de sortie sur batterie 5W
Type de lampe 2x2W DEL CMS
Tension d’entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
Type de DEL Bande CMS
Type de batterie Ni-cd
Temps de travail 120 Minutes
Temps de charge 24 Heures

Dimensions

16.3"
(415mm)

|———— 111" (283mm) —— P

0>

T le———— 2 @Esmm—

124" (315mm)

44— 6" (152mm)—p

Les dimensions sont approximatives et peuvent changer.

L 5L jen

Le produit standard est offert avec trois pictogrammes de choix de

direction.
18
Renseignements de commande
Modéle Description
ELRM-180 Enseigne combo de sortie en plastique avec pictogramme, 6 par carton

M, Mircom'

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

Etats-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 34F

mircom.com/emergency-lighting
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UNITE COMBINEE DE SIGNE DE L'HOMME QUI COURT A DEL (3 W, compatible avec la télécommande) ELRM=180-2RC

Caractéristiques
lors do tacharge) 55 W
Puissance de sortie sur batterie 35W
Type de lampe 2x1 W DEL CMS
Tension d’entrée 120/347 V CA
Fréquence 60 Hz
Type de batterie NI-MH
Durée de sauvegarde 120 Minutes
Temps de charge 15-24 Heures
Description Dessin Techniques
- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 59mm
- Conformité CSA 22.2 2.32"

- Signe recto-verso
Montage mural, latéral et au plafond
La puissance d’entrée sur le courant alternatif est de 1,5 W
lorsqu’elle est complétement chargée
. Tension d’entrée : 120/347 V CA, 60 Hz
« Tétes lumineuses DEL super lumineuses. 71 lumens chacun
- 2 batteries nickel métal hydrure 3,6V 1200mAh
Interrupteur d’essai et voyant de charge
Protection contre les surcharges et les décharges
- Temps de sauvegarde : 2120 minutes, y compris la capacité a
distance de 3 W
- Temps de conversion : <0,2 seconde )
. Classe IP IP20 ' ' [ 13.62" (346mm)
- Hauteur d’'installation maximale : 5,1 m (16,7 ft)
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~104 °F

11.34" (288mm)
H @c=°)
f~—— 905 (230mm)—»‘

Pictogrammes inclus
Modules complémentaires a distance

\{ ;’ Y ‘
| o Gv

— e,

PPl Avec Fléche 2 pieces Sans Fléche 1 piece

EL-7030A (1,5 W) EL-7030B (3 W) SP

Renseignements de commande

Modele Description

ELRM-180-2RC Unité combinée de signe de I'homme qui court a DEL (3W, télécommandable), 6 par carton.

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom@ leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des

informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

Canada

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,“gha”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Uni de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

ats- _ms X i propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 39 F

8 mircom.com/emergency-lighting
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UNITE COMBINEE HOMME QUI COURT A DEL EN ACIER (capasLE ADisTance) ELRM-180-18RCS

Caractéristiques
Puissance d’entrée sur AC 3575W
(lors de la charge)
Puissance de sortie sur batterie 6 W
Type de lampe 2x 2 W DEL
Tension d’entrée 120-347 V CA
La fréquence 50/60 Hz
Type de DEL (unité) Bande DEL CMS
Type de batterie Acide de plomb scellée
Temps de travail - CSA 30 Minutes a 36 W
. . Temps de travail — cULus 90 Minutes a 12 W
Description
. . . Temps de charge 24 Heures

- Boitier en acier durable de calibre 20

+ Conformité CSA 22.2 et UL 924

+ Montage mural, au plafond et latéral Dessin techniques

« Enseigne a 1 face (2 faces disponibles avec supplément
de prix) 142mm (5.897) . 310mm (12.207)

- La puissance d’entrée sur CA est de 3,5 W lorsqu’elle est SAmmE12) = "
compléetement chargée ° ——

« Tension d’entrée : 120-347 V CA, 50/60 Hz °

« Lumiéres DEL super lumineuses, 160 lumens chacune 0 Dﬂ.

- Batterie plomb-acide scellée 6V6Ah ——

- Autonomie certifié¢e CSA : 30 minutes a 36 W 1 5
2W a partir du panneau, 4W a partir des tétes attachées + S
jusqu’a 30W supplémentaires = £

- Autonomie certifiée cULus : 90 minutes a 12 W < 2
2W a partir du panneau, 4W a partir des tétes attachées + £
jusqu’a 6W supplémentaires 8

« Interrupteur de test et voyant de charge

- Protection contre les surcharges et les décharges excessives v v

« Convient aux endroits humides o

» Température de fonctionnement : 5 °C ~ 30 °C / 41 °F ~ 86 °F

Modules complémentaires a distance

\I. fy
. v @
— — —
EL-7030A (1.5W) EL-7030B (3W) EL-7030AWP (3W) EL-7030BWP (6W)
EL-7030A5 (5W)  EL-7030B10 (10W) SP c l(.@ll_ us

Renseignements de commande

Description
ELRM-180-18RCS Unité combinée Homme qui court a DEL en acier (Capable a distance), 5 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M I rcom@ leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
). seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des

Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !nterchange Way, Va,ughan‘ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ] ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 38 F

mircom.com/emergency-lighting 9
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ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS A DEL AVEC BATTERIE DE SECOURS DE 180 MINUTES EL-7007RX-180
Caractéristiques
Puissance d'entrée sur AC
1 8 (lors de la charge) >1-57W

MINUTES Alimentation d'entrée sur AC
) | . 1TW
(lorsqu’elle est complétement chargée)
Puissance de sortie sur batterie 1w
Tvoe de lampe Bande enfichable
yp P DEL CMS
Tension d’entrée 120/220-277 V CA
La fréquence 50/60 Hz
Type de batterie Ni-cd
Temps de travail 180 Minutes
,m M.mom

Temps de charge 24 Heures

Description Dessin techniques

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 17" 18"
« Conformité UL 924 298mm —45mm ——
- Signe a deux faces
« Montage mural, latéral et au plafond
« Tension d’entrée : 120/220-277 V CA, 50/60 Hz
« Bande enfichable DEL super brillante avec connecteur de
couleur pour éclairage rétroéclairé ROUGE ou VERT. Le @ ) D
commutateur est préréglé sur ROUGE. Voir manuel pour
les détails de connexion.
- Batterie au nickel-cadmium, 1,2V600mAh | | —™/ NN e
- Interrupteur de test et voyant de charge
« Protection contre les surcharges et les décharges excessives
« Temps de sauvegarde : 180 minutes
« Temps de conversion : < 0,2 seconde
« Classe IP : IP20
« Température de fonctionnement : 5 °C ~ 35 °C / 41 °F ~ 95 °F
« Chevrons amovibles
« EMC/FCC approuvé
« Livré avec 2 plaques frontales avec inserts en plastique
rouge et 1 plaque arriére
« Inserts en plastique vert disponibles sur demande (vendus
séparément). U

187mm

Renseignements de commande LISTED

Description

EL-7007RX-180 | Enseigne de sortie de secours a DEL rouge (120/220-277 V CA) avec batterie de secours de 180 minutes, 10/boite

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom@ leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,“gha”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Unis de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305

Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 66F

10 mircom.com/emergency-lighting
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ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS A DEL AVEC BATTERIE DE SECOURS DE 180 MINUTES EL-7007GX-180
Puissance d'entrée sur AC
180 (lors de la charge) >1-57W

Temps de charge 24 Heures

MINUTES Alimentation d’entrée sur AC
. N . 1w
(lorsqu’elle est complétement chargée)
Puissance de sortie sur batterie 1w
Tvoe de lampe Bande enfichable
yp P DEL CMS
Tension d'entrée 120/220-277 V CA
La fréquence 50/60 Hz
Type de batterie Ni-cd
Temps de travail 180 Minutes
e Mir:fm

Description Dessin techniques

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 17" 18"
« Conformité UL 924 298mm —=A45mm —
- Signe a deux faces
« Montage mural, latéral et au plafond
- Tension d’entrée : 120/220-277 V CA, 50/60 Hz
- Bande enfichable DEL super brillante avec connecteur de
couleur pour éclairage rétroéclairé VERT ou ROUGE. Le @ } D
commutateur est préréglé sur VERT. Voir manuel pour
les détails de connexion.
« Voir manuel pour les détails de connexion. | Ty /NN T e
- Batterie au nickel-cadmium, 1,2 V 600 mAh
« Interrupteur de test et voyant de charge
« Protection contre les surcharges et les décharges excessives
- Temps de sauvegarde : 180 minutes
- Temps de conversion : < 0,2 seconde
« Classe IP: IP20
« Température de fonctionnement : 5 °C ~ 35 °C / 41 °F ~ 95 °F
« Chevrons amovibles
« EMC/FCC approuvé
- Livré avec 2 plaques frontales avec inserts en plastique vert
et 1 plaque arriere
« Inserts en plastique rouge disponibles sur demande (vendus u

séparément). c\YL)us
LISTED

187mm

Renseignements de commande

Description

EL-7007GX-180 | Enseigne de sortie de secours a DEL vert (120/220-277 V CA) avec batterie de secours de 180 minutes, 10/boite

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
//////// M I rcom@ leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, V"",“Qha”' ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Unis de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

. . X propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305

Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 67 F

mircom.com/emergency-lighting 11



/// M.
®
/ /// /. I rco m Pour I’exportation vers les pays utilisant 220-240V

ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS A DEL (vrT) EL-7007GX-220

Caractéristiques
180 Puissance d'entrée sur AC 1w
MINUTES (lors de la charge)
Puissance de sortie sur batterie 1w
Type de lampe Paille DEL
Tension d’entrée 220-240V CA
La fréquence 50 Hz
Type de batterie Ni-cd
Temps de travail 180 Minutes
Temps de charge 24 Heures
Ak Mircom
Description Dessin techniques
- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 17" 18"
« Conformité UL 924 298mm —=45mm -—
- Signe a une face
« Montage mural, latéral et au plafond
« Tension d’entrée : 220-240 V CA 50 Hz
» DEL CMS super brillante @ } D 236"
- Batterie au nickel-cadmium, 3,6 V 600 mAh 187mm
- Interrupteur de test et voyant de charge
« Protection contre les surcharges et les décharges o
excessives

« Temps de sauvegarde : = 180 minutes

« Temps de conversion : < 0,2 seconde

« Classe IP : 1P20

« Température de fonctionnement :
0°C~40°C/32°F ~104 °F

« Chevrons amovibles

LISTED

Renseignements de commande

Modeéle Description
EL-7007GX-220 Enseigne de sortie de secours a DEL - vert, 220-240 VV CA, 12 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des

Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !ntemhange Way, Va,ugh_a”’ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tel: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ] ] propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 40 F

12 mircom.com/emergency-lighting



Wi, Mircom'

ENSEIGNE DE SORTIE A DEL EN ACIER

. i
— 7
T - —

MINUTES ; —

EXIT

Ak wircoey |

Description

+  Boitier en acier durable de calibre 20

+  Conformité UL 924

* enseigne a 2 faces

+  Montage mural, au plafond et latéral

+  Tension d’entrée: 120 - 347 V CA 50/60 Hz

+  Technologie DEL

«  Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 1 000 mAh

* Interrupteur de test et voyant de charge

«  Protection contre les surcharges et les décharges
excessives

+  Temps de sauvegarde : 180 minutes

+  Convient aux endroits humides

+  Température de fonctionnement :
5°C~30°C/41°F~86°F

EL-100SR

Caractéristiques
Puissance d'entrée sur CA 3-4W
Puissance de sortie sur batterie TW
Type de lampe DEL
Tension d'entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
Type de DEL Bande DEL
Battery Type Ni-cd
Type de batterie 180 Minutes
Temps de charge 24 Heurs

Dessin technique

(2.125")
" 54mm
| (12.204") 310mm )l |

A e

€
£ £
< >k -
2 3
= =
_v v

Insertions incluses

*  Couvercle d'insert Second SORTIR pour montage au
plafond a 2 c6tés

*  Chevrons amovibles

¢(UL)us

Renseignements de commande LISTED
Modeéle Description
EL-100SR Enseigne de sortie a DEL en acier, 6 par carton

M, Mircom'

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

Etats-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 41 F

mircom.com/emergency-lighting




Wi, Mircom

ENSEIGNE DE SORTIE COMPACTE A DEL POUR ENDROITS HUMIDES ~ EL-100WP

Caractéristiques

Puissance d'entrée sur AC 45W

Puissance de sortie sur batterie | 1W

Type de lampe Bande de DEL CMS

Tension d’entrée 120-347 V CA

Fréquence 50/60 Hz

Type de batterie NI-MH

Durée de sauvegarde 120 Minutes

Temps de charge 24 Heures
Description Dessin Technique
+  Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection = T
+  Conformité UL 924 MI 1{
+  Signe recto-verso E X g ;é
+  Montage mural, latéral et au plafond @ } 8 8
+  Tension d'entrée:: 120 - 347 V CA, 50/60 Hz 5 = S
+  Technologie DEL I Lk i

+  Batterie Nickel Métal Hydrure 3,6V 1500mAh

* Interrupteur d’essai et voyant de charge

13.94" (354mm) 3.27" (83mm)

«  Protection contre les surcharges et les décharges
*  Temps de sauvegarde: 120 minutes

«  Fabriqué avec des joints et des garnitures supplé-
mentaires

+  Convient aux endroits humides

+  Température de fonctionnement:
-20°C ~ 40 °C / -4 °F ~ 104 °F

Renseignements de commande LISTED

Description

EL-100WP Enseigne de sortie compacte a DEL pour endroits humides, 5 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircomw leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation

/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-Upis . ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 62F

14 mircom.com/emergency-lighting



Wi, Mircom

ENSEIGNE DE SORTIE ECLAIRE SUR LES BORDS A DEL EN ALUMINIUM EL-7008RA

Fonctionnalités
180 AR Puissance d’entrée sur AC 3-4W
MINUTES fo Puissance de sortie sur batterie | TW
‘_______———’—""_’—-f[. Type de lampe DEL
| Tension d'entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60Hz
Type de DEL Bande DEL
Type de batterie Ni-cd
Temps de travail 180 Minutes
j Temps de charge 24 Heures
Description Dessin Technique

«  Boitier en aluminium durable
o <4 314mm(12.36")
*  Conformité UL 924 i .

EXIT

'¢—— 305mm (12.00")

+  Signe recto-verso

+  Montage mural et au plafond

* Tension d'entrée: 120 - 347 V CA 50/60Hz

+  Technologie DEL

«  Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 1000 mAh

* Interrupteur d’essai et voyant de charge

*  Protection contre les surcharges et les décharges

+  Temps de sauvegarde : 180 minutes

+  Convient aux endroits humides

+  Température de fonctionnement :
5°C~30°C/41°F~86°F°

<« 247mm (9.72")

Renseignements de commande LISTED

Description

EL-7008RA Enseigne de sortie éclairé sur les bords a DEL en aluminium, 8 par carton

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

e
o leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
M, Mircom :  pouriacommodtiou

seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des

Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !nterchange Way, Va,“gh.a”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ) ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 45F

mircom.com/emergency-lighting 15



Wi, Mircom

ENSEMBLE D’ENSEIGNES DE SORTIE D’URGENCE A DEL AVEC TETES REGLABLES EL-7027BR

_ Caractéristiques
= e Puissance d’entrée sur AC 34 W
N ! W (lors de la charge)
S ‘% _ Alimentation d’entrée sur AC
1 ; (lorsqu’elle est complétement chargée) Tw
‘ Puissance de sortie sur batterie 5W
Type de lampe 2x2 W DEL
Tension d’entrée 120-347 V CA
[ La fréquence 50/60 Hz
’ Type de DEL DEL CMS
| Type de batterie Ni-cd
| 'k o Temps de travail 120 Minutes
L Temps de charge 15-24 Heures
Description Dessin technique
+  Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 74mm (291")
+  Conformité UL 924 _le 415mm (16.547)

+  Enseigne a 2 faces
+  Montage au mur et au plafond

g

+ Tension d'entrée: 120-347 V CA, 50/60 Hz

+  Lampes 2x2 W pour le mode d'urgence, 160 lumens ) < 283mm (11.14") >
chacune %

+  Batterie Nickel Cadmium, 3.6 V 1800 mAh &

* Interrupteur de test et voyant de charge °

*  Protection contre les surcharges et les décharges
excessives

+  Temps de sauvegarde : 2120 minutes ﬁ: .

+  Temps de conversion : <0,2 seconde = 335mm (13.19") >

+ ClasseIP: P20

+ Isolation : Il, portée : 80 m2/860 pieds carrés.

+  Température de fonctionnement :
0°C~40°C/32°F~104°F

*  Chevrons amovibles

LISTED

Renseighements de commande

Description
EL-7027BR Ensemble d’enseignes de sortie d’'urgence a DEL avec tétes réglables, 6 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/. seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des

Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
2? !ntemhange Way, Va,”'?h_a”’ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Teléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-Upis ) ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 43F

16 mircom.com/emergency-lighting



Wi, Mircom

COMBO DE PANNEAU DE SORTIE DE SECOURS A DEL EN ACIER (CAPABLE A DISTANCE)

4 Ak Mircom
Q! g . \:\“
lL

. - |
EX IT |
Description

- Boitier en acier durable de calibre 20

EL-180-18RCS

Caractéristiques
e sese A Jas7sw
Puissance de sortie sur batterie 6W
Type de lampe 2x 2 W DEL
Tension d’entrée 120-347 V CA
La fréquence 50/60 Hz

Type de DEL (unité)

Bande DEL CMS

Type de batterie

Acide de plomb scellée

Temps de travail - CSA

30 Minutes a 36 W

Temps de travail — cULus

90 Minutes a 12 W

T h 24 H
- Conformité CSA 22.2 et UL 924 emps de charge eures
« Montage mural, au plafond et latéral Dessin techniques
- Enseigne a 1 face (2 faces disponibles moyennant un < 310mm (12.20") . |m,
supplément)

» La puissance d’entrée sur CA est de 3,5 W lorsqu’elle ! o

est complétement chargée °
« Tension d’entrée : 120-347 VV CA, 50/60Hz = "‘/L-n
» Tétes DEL super brillantes, 160 lumens chacune L]

»

- Batterie plomb-acide scellée 6V6Ah

« Autonomie certifiée CSA : 30 minutes a 36 W

« 2W a partir du panneau, 4W a partir des tétes attachées
+ jusqu’a 30W supplémentaires

Autonomie certifiée cULus : 90 minutes a 12 W

2W a partir du panneau, 4W a partir des tétes attachées
+ jusqu’a 6W supplémentaires

Interrupteur de test et voyant de charge —
Protection contre les surcharges et les décharges excessives

Convient aux endroits humides

Température de fonctionnement : 5 °C ~ 30 °C / 41 °F ~ 86 °F

Modules complémentaires a distance

280mm (11.02")

.
186mm (7.32")

120mm (4.72")

I
\
/

.-\ - -

EL-7030A (1.5W) EL-7030AWP (3W) EL-7030BWP (6W)

EL-7030A5 (5W)

Renseignements de commande

EL-7030B (3W)
EL-7030B10 (10W)

SP c(UL)us

Description

EL-180-18RCS Combo de panneau de sortie de secours a DEL en acier (Capable a distance), 5 par carton

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commaodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 42F

mircom.com/emergency-lighting 17

M, Mircom

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

Etats-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113
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Wi, Mircom'

ENSEIGNE DE SORTIE A DEL EL-7007RX-NYC

Caractéristiques

Puissance d’entrée sur CA 4-55W

Puissance de sortie sur batterie | 1 W

Tension d'entrée 120-277 V CA
Fréquence 50/60 Hz
A 5 Type de DEL Bande DEL enfichable
Temps de batterie Ni-cd
Temps de travail 90 Minutes
4 4

Temps de charge 24 Heures

Description Dessin technique

+ Boitier en acier de calibre 20, finition blanche

+ Conforme a UL 924 et approuvé par la ville de New York
+ Enseigne a 2 faces

* Montage mural, au plafond et latéral

+ Tension d’entrée : 120-277 V CA, 50/60 Hz

+ Bande DEL super lumineuse g
+ Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 600 mAh
+ Interrupteur de test et voyant de charge 9
+ Protection contre les surcharges et les décharges )
excessives ‘
+ Temps de sauvegarde : 90 minutes 9
* Temps de conversion : <0,2 seconde
+ Classe IP: 1P20
+ Température de fonctionnement: 41 °F ~ 95 °F (5 °C ~ 35 °C)
+ Lettres de 8 pouces de haut avec un trait de 1 pouce 2.2"
+ Distance de visualisation de 100 pieds (55mm)
+ Chevrons amovibles
APPROUVE
PARLAVILLEDE ¢© us
Renseignements de commande NEW YORK LISTED
Modéle Description
EL-7007RX-NYC Enseigne de sortie a DEL - Approuvé par la ville de New York, 5 par carton
° Le prélslent document est fourr)i par Mir(}om Technologies Ltq", MGC Systems .Colrp.,lou
M. Mircom il ipseeiiontopdamisinbicig i

Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !ntemhange Way, Va,“?]h.a”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ) ] propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 46F

mircom.com/emergency-lighting
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ENSEIGNE DE SORTIE ECLAIRE SUR LES BORDS A DEL EN ALUMINIUM EL-7008RA-NYC

Ak Wircom

}"
L

Caractéristiques

Puissance d’entrée sur AC 3-4W

Puissance de sortie sur batterie | 1W

Tension d'entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz

Type de DEL Bande DEL enfichable
Type de batterie Ni-cd

Temps de travail 180 Minutes

Temps de charge 24 Heures

alf

Description

Boitier en aluminium avec panneau acrylique PMMA de
haute qualité

Conforme a UL 924 et approuvé par la ville de New York
1-sided sign, double face available (on request)
Montage mural et au plafond

Tension d’entrée : 120-347 V CA, 50/60 Hz

Bande DEL super lumineuse

Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 1000 mAh
Interrupteur de test et voyant de charge

Protection contre les surcharges et les décharges
excessives

Temps de sauvegarde : 180 minutes

Temps de conversion : <0,2 seconde

Classe IP : IP20

Température de fonctionnement: 41 °F ~ 86 °F (5 °C ~ 30 °C)
Lettres de 8 pouces de haut avec un trait de 1 pouce
Distance de visualisation de 100 pieds

Renseignements de commande

Dessin technique

mh
A

[ 1389°(363mm) —___p

-
<<3E X 2

|¢—————— 1389"(353mm) —— P

‘4— 12" (305mm) 4>‘

L
‘47 12" (305mm)

APPROUVE
PAR LA VILLE DE
NEW YORK

GUS

LISTED

Modeéle
EL-7008RA--NYC

Description

Enseigne de sortie éclairé sur les bords a DEL en aluminium - Approuvé par la ville de New York, 5 par carton

M, Mircom'

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

Etats-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 47F

mircom.com/emergency-lighting
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Wi, Mircom

ENSEMBLE D’ENSEIGNES DE SORTIE D’URGENCE A DEL AVEC TETES REGLABLES EL-7027BR-NYC

Caractéristiques
Puissance d'entrée sur CA 4.5/6 W
Puissance de sortie sur batterie |4 W
Type de lampe TW LED (X3)
3 Tension dentrée 120/277 V CA
‘ Fréquence 50/60 Hz
Type de DEL Bande DEL enfichable
‘ Temps de batterie Ni-cd
| Temps de travail 90 Minutes
| Temps de charge 24 Heures
|
Description Dessin technique

+ Boiftier en acier de calibre 20, finition blanche —
+ Conforme a UL 924 et approuvé par la ville de New York
+ Tension d’entrée : 120/277 V CA, 50/60 Hz

+ Enseigne a 1 face

+ Montage latéral ou mural

+ Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 2000 mAh

+ Bande DEL super lumineuse

+ Interrupteur de test et voyant de charge

+ Protection contre les surcharges et les décharges excessives |
+ Temps de sauvegarde: 90 minutes

+ Temps de conversion : <0,2 seconde

+ Classe IP: 1P20

+ Trois tétes DEL (réglables et amovibles), 70 lumens chacune.

+ Température de fonctionnement : 41 °F ~ 95 °F (5 °C ~ 35 °C)

+ Lettres de 8 pouces de haut avec un trait de 1 pouce

+ Distance de visualisation de 100 pieds

+ Chevrons amovibles

(wwgly) ,8e€°9)

(wwizgz) ,SLE0L

APPROUVE
PAR LA VILLE DE cus
Renseignements de commande NEW YORK LISTED

Description

EL-7027BR-NYC | Ensemble d’enseignes de sortie d’'urgence a DEL avec tétes réglables - Approuvé par la ville de New
York, 5 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

/////// M Ircom® leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !nterchange Way, Va,“gh.a”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ) ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 48F
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ECLAIRAGE DE SECOURS (DEUX LAMPES CARREES) EL-7006

Caractéristiques
180 Puissance d’entrée sur AC 2,5W
MINUTES Type de lampe 2x1,2W DEL
Tension d’entrée 120-347V CA
e [ iwsapreppunsi; Fréquence 50/60 Hz
LA H_ .:: Type de batterie Ni-cd
;ﬁMT::’?“E Type de DEL DEL CMS
e R Temps de travail 180 Minutes
Temps de charge 24 Heures
Description Dessin technique
+  Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection <—(21;7'?n9r:1) —

+  Comformité UL 924

*  Montage mural et au plafond

+ Tension d'entrée : 120-347 V CA 50/60 Hz

+  Lampes 2x1,2W pour le mode d'urgence

+  DEL CMS super brillante - 100 Lumens par téte de lampe

. Batterie Nickel Cadmium 3,6 V 1800 mAh

* Interrupteur d’essai et voyant de charge 433"

*  Protection contre les surcharges et les décharges "7(1 10mm)_"

+  Temps de sauvegarde: 180 minutes ,

*  Temps de conversion: <0,2 seconde

+  Classe IP: 1P20

+ Isolation: Il

+  Température de fonctionnement
0°C~40°C/32°F~104°F

(110mm)

|
|

¢(UL)us

Renseignements de commande LISTED
Modeéle Description
EL-7006 Eclairage de secours (Deux lampes carrées), 10 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
4. seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,“?]ha”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ) ] propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 53 F
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ECLAIRAGE D’URGENCE (AVEC DEUX LAMPES DIRIGEES) EL-7012

Caractéristiques
1 80 Puissance d’entrée sur AC 2W
MINUTES Type de lampe 2x1 W DEL
Tension d’entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
Type de batterie Ni-cd
Type de DEL DEL CMS
Temps de travail 180 Minutes
Temps de charg 24 Heures
Description Dessin techniques
+  Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 10.26"
+  Comfomité UL 924 260.8mm

*  Montage mural et au plafond

+ Tension d'entrée : 120-347 V CA, 50/60 Hz

*  Lampes pour mode d'urgence 2x1 W

+  DEL CMS super brillante - 90 Lumens par téte de lampe

+  Batterie Nickel Cadmium 3.6 V 1000 mAh

* Interrupteur d’essai et voyant de charge

«  Protection contre les surcharges et les décharges

+  Temps de sauvegarde: 180 minutes

+  Temps de conversion: <0,2 seconde T

+  Classe IP: 1P20

+ Isolation: I 4.1"

+  Température de fonctionnement: 105mm
0°C~40°C/32°F~104°F

¢(UL)us

Renseignements de commande LISTED
Modeéle Description
EL-7012 Eclairage d’'urgence (avec deux lampes dirigées), 10 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
4. seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,“Qha”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ) ] propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 55F
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BATTERIE DE SECOURS D’URGENCE (CAPABLE A DISTANCE, 36 W) EL-7061S

, Caractéristiques
A\ '{ ! Puissance d’'entrée sur AC | 3,2-3,6 W
A ' . 3 Type de lampe 2x2 W DEL
> < Tension d'entrée 120-347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
| A Mircorm Type de batterie Acide de plomb scellée
Temps de travail - CSA 30 Minutes a 36 W
Temps de travail - cULus 90 Minutes a 12 W
_‘n Temps de charge 24 Heures
Description Dessin Technique
- Boitier en acier durable de calibre 20 \
« Conformité CSA 22.2 et UL 924
» Montage mural
- Tension d’entrée: 120-347 VCA 50/60 Hz ~
« Technologie DEL 0000 3
- Batterie d’acide de plomb scellée 6V6Ah ( ] ~ |E o |g
- Autonomie certifiée CSA : 30 minutes a 36 W { B |G ©
4W a partir des tétes attachées + jusqu’a 32W E u
supplémentaires ? ) g o e
« Autonomie certifiée cULus : 90 minutes a 12 W oo : v
4W a partir des tétes attachées + jusqu’a 8W < > ¢ >
; X 300mm (11.81") 75mm (2.95")
supplémentaires
- Interrupteur d’essai et voyant de charge
« Protection contre les surcharges et les décharges
« Convient aux endroits humides
» Cordon d’alimentation en option inclus
- Température de fonctionnement: 5 °C ~ 30 °C / 41 °F ~ 86 °F
Modules complémentaires a distance
%) P
J i 4‘, . % :
¥ ﬂ-#_; L% iR
B B, | St
s g Lj , O
o - - T - (; st s S
EL-7030A (1.5W) EL-7030B (3W) EL-7030AWP (3W) EL-7030BWP (6W) u
EL-7030A5 (5W) EL-7030B10 (10W) c\"* I_ us
Renseighements de commande
Modele Description
EL-7061S batterie de secours d’urgence (capable a distance, 36 W), 5 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

/////// M Ircoma leurs filiales, marques et sociétés affilices, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25,’ !nterchange Way, Va,“,gh.a”’ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Teléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ] ] propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 56F
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BATTERIE DE SECOURS D’URGENCE (CAPABLE A DISTANCE, 95 W) EL-7062S

Al Mircom

¥

Description

- Boitier en acier durable de calibre 20

« Conformité CSA 22.2

« Montage mural

- Tension d’entrée: 120/347 V CA, 50/60 Hz

« Technologie DEL

- Batterie d’acide de plomb scellée 12V10Ah

- Autonomie certifiée: 30 minutes a 95 W

« 4\W a partir des tétes attachées + jusqu’a 91W
supplémentaires

« Interrupteur d’essai et voyant de charge

- Protection contre les surcharges et les décharges

« Convient aux endroits humides

- Cordon d’alimentation en option inclus

« Température de fonctionnement:
5°C~30°C/41° ~86°F

Modules complémentaires a distance

Caractéristiques

Puissance d’entrée sur AC | 14-16 W

Type de lampe 2x2 W DEL

Tension d’entrée 120/347 V CA
Fréquence 50/60 Hz

Type de batterie Acide de plomb scellée
Temps de travail 30 Minutes a 95 W
Temps de charge 24 Heures

Dessin Technique

100mm (3.94")
<4+—>

»!
gl

290mm (11.42")

200mm (7.87")

|€ > |

<4+“—>
70mm (2.76")

310mm (12.20")

| g @Y
— o )
EL-7030A (1.5W) EL-7030B (3W) EL-7030AWP (3W) EL-7030BWP (6W)

EL-7030A5 (5W) EL-7030B10 (10W)

Renseignements de commande

Modeéle Description

)

EL-7062S batterie de secours d’urgence (capable a distance, 95 W), 5 par carton

M, Mircom'

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

Etats-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 57F
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UNITE DE BATTERIE DE SECOURS D’'URGENCE (275w, CAPABLE A DISTANCE)  EL-7064S

. Caractéristiques
*) k
-y W =] @\ Puissance d’entrée sur CA 18 W-21 W
/ )/ Type de lampe 2x 2W DEL
— : 5 ?! Tension d’entrée 120/347 V CA
: A Moy D Fréquence 50/60 Hz
| "i Type de batterie Acide de plomb scellée
' A I: Working Time 30 Minutes a 275W
i > Temps de charge 45 Heures
s
Description Dessin Technique

- Boitier en acier durable
« Conformité UL 924
« Montage mural avec cordon d’alimentation en option inclus
- Tension d’entrée: 120/347 VV CA, 50/60 Hz
+ Technologie DEL
+ Deux batteries plomb-acide scellées de 12V12Ah en série (24V)
« Autonomie sur batterie : 30 minutes a 275 W
4 W des tétes attachées + jusqu’a 271W supplémentaires
Puissance totale calculée a 120 minutes : 96 W
Puissance totale calculée a 180 minutes : 56 W
« Interrupteur d’essai et voyant de charge
« Protection contre les surcharges et les décharges 153" 42"
+ Convient aux endroits humides (388 mm) (107 mm)
« Température de fonctionnement: 15 °C ~ 35 °C / 59 °F ~ 95 °F

13.7" (348 mm)
13.7" (348 mm)

[®]
4" (240 mm)

9.4" (240 mm)

Modules complémentaires a distance

L'unité est livrée avec
deux tétes a distance
2W attachées. Vous :
pouvez ajouter jusqu’a J

271 W de télécommandes v ) (|

supplémentaires pendant .28

30 minutes, composées =3 =

d’une ou d’une combinaison e o

des éléments suivants : EL-7030A (1,5W) EL-70308B (3W) EL-7030AWP (3W) EL-7030BWP (6W)

EL-7030A5 (5W) EL-7030B10 (10W)

Renseignements de commande

Modéle Description

EL-7064S Unité de batterie de secours d’urgence - Acier (275 W capable a distance), emballée 1/caisse/14.5kg

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

//////// M Ircom . leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité

25? Interchange Way, Va,“gha”' ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ] ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 58 F

mircom.com/emergency-lighting 25



Wi, Mircom

UNITE DE BATTERIE DE SECOURS A DEL D’URGENCE (720W, CAPABLE A DISTANCE)  EL-7066S

Caractéristiques
T Puissance d'entrée sur CA 18W-28W
£l A Type de lampe 2x 10W DEL
Tension d'entrée 120/347 V CA
Fréquence 50/60 Hz
U Type de batterie Acide de plomb scellée
Working Time 30 Minutes a 720 W
Temps de charge 60 Heures
b Wireo
Description Dessin Technique
« Boitier en acier durable de calibre 18 A A\
. Conformité CSA 22.2 Vo o
« Montage mural M M
« Tension d’entrée : 120/347 V CA, 50/60 Hz n ool 4
« 2 tétes d’éclairage LED super brillantes de 10 W, £ £
900 lumens chacune § §
+ Deux batteries plomb-acide scellées de 12V35Ah en série (24V) o T &
- Autonomie sur batterie : 30 minutes & 720 W = 2
Puissance totale calculée a 120 minutes : 220 W
Puissance totale calculée a 180 minutes : 140 W
- Interrupteur de test et voyant de charge
 Protection contre les surcharges et les décharges excessives '
17.8" (453mm) 5.5

« Convient aux endroits humides (139mm)
« Cordon d’alimentation 120 V en option inclus
« Température de fonctionnement : 15 °C ~ 40 °C / 59 °F ~ 104 °F

Modules complémentaires a distance

L’unité est livrée avec deux
tétes d’éclairage a distance
de 10 W attachées. Vous

pouvez ajouter jusqu’a - ' YW

700 W de télécommandes b .| \¥ )
supplémentaires pour 30 = A 3 ‘g - 4 b4
minutes, comprenant 'une ou o i i e (’ ___Q‘S

I'autre ou une combinaison des
éléments suivants : EL-7030A (1,5W) EL-7030B (3W) EL-7030AWP (3W) EL-7030BWP (6W)
EL-7030A5 (5W) EL-7030B10 (10W) <

Renseignements de commande

Modéle Description

EL-7066S Unité de batterie de secours a DEL d’'urgence - Acier (720 W capable a distance), emballée 1/caisse/30kg

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

/////// M Ircom® leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !nterchange Way, Va,“gh.a”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis ) ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 44F
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LUMIERE A DISTANCE A DEL UNIQUE (TENSION UNIVERSELLE) EL-7030A

Caractéristiques
Puissance (W) 1,5W
Type de lampe DEL CMS
Tension d’entrée 3,6-24 VCC
L 112,8
v umens
—_—
A Mireormy

Description Dessin technique

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection 3.1

«  Conformité UL 924 77~34mm./

«  Montage au mur et au plafond

«  Télécommande DEL a tension universelle compatible
avec tout systeme d’éclairage d’urgence (3,6-24 VCC)

«  Protection contre I'inversion de polarité

- DEL CMS super lumineuse 1,5 W

+ Classe IP: 1P20

«  Isolation : Il, Portée : 80m2 / 860 pieds carrés

«  Température de fonctionnement :
0°C ~40°C/32°F ~104 °F

Convient a: ' —
. ELRM-180-2RC (49"
124.27mm

*  ELRM-180-18RCS
*  EL-180-18RCS

(5.9")
149.06mm

+  EL-7061S
.+ EL-7062S
+  EL-7064S
+  EL-70665
c(UL) us
Renseighements de commande LISTED
Modeéle Description
EL-7030A Lumiére a distance a DEL unique (tension universelle), 40 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom@ leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
2 seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,u%]ha”' ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tel: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Unis de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
- ropriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305 prop prop P
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 41 49
(©%%) | (689) CATALOG NUMBER F
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LUMIERE A DISTANCE A DEL 5W UNIQUE (TENSION UNIVERSELLE) EL-7030A5

Caractéristiques
Puissance (W) 5W
Type de lampe DEL CMS
Tension d’entrée 3,6-24 VCC
L 450
v umens
—_—
A, Mireormy

Description Dessin technique

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection (3.1

- Conformité UL 924 77-34”"“./

«  Montage au mur et au plafond

- Télécommande DEL a tension universelle compatible
avec tout systéme d’éclairage d’urgence (3,6-24 VCC)

«  Protection contre l'inversion de polarité

. DEL CMS super lumineuse 5 W, 450 Lumens

+ Classe IP: 1P20

« Isolation : Il, Portée : 80m2 / 860 pieds carrés

«  Température de fonctionnement :
0°C ~40°C/32°F ~104 °F

Convient a: e
«  ELRM-180-18RCS 49"
124.27mm

+  EL-180-18RCS

(5.9")
149.06mm

+  EL-7061S
+  EL-7062S
+  EL-7064S
+  EL-7066S
c(UL)us
Renseignements de commande LISTED
Description
EL-7030A5 Lumiére a distance a DEL 5W unique (Tension Universelle), 40 par carton
° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
/////// M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
4. seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, Interchange Way, Va,“?]ha”: ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
Etats-Unis de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
- ropriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305 prop prop P
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 41 69
(659) | (689) CATALOG NUMBER F
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LUMIERE DEPORTEE A DOUBLE DEL 10 W (tensioN UNIVERSELLE)

m';l /\j‘t\:\_ i
AL QR
e e o i
4 J)_:.'::.f, At o
Wi "‘1"_::?%
L5 \\ -
\'\ ff
ey 2
A g
J _—
Ad. Mircom
Description

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection

» Conformité UL 924

+ Montage au mur et au plafond

» Télécommande DEL C)B a tension universelle compatible
avec tout systéme d’éclairage d’urgence (3,6-24 VCC)

« Protection contre I'inversion de polarité

» DEL CMS super lumineuse 2x5 W, 870 Lumens

+ Classe IP : IP20

« Isolation : I, Portée : 80 m2 / 860 pieds carrés

» Température de fonctionnement :
0°C ~40°C/32°F ~104 °F

Convient a:

« ELRM-180-18RCS
« EL-180-18RCS

. EL-7061S

« EL-70625

« EL-70645

. EL-70665

Renseignements de commande

Description

EL-7030B

Caractéristiques
Puissance (W) 10W (2x5 W)
Type de lampe DEL COB
Tension d’entrée 3,6-24 VCC
Lumens 870

Dessin technique

(5.7")
143.58mm

| (4.9") !

124.5mm

LISTED

EL-7030B10

Lumiére déportée a double DEL 10W (tension universelle), 40 par carton

M, Mircom'

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

Etats-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 70F

mircom.com/emergency-lighting
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LUMIERE DEPORTEE A DOUBLE DEL (tension UNIVERSELLE) EL-7030B

Caractéristiques
T ie _(\}\\y i

fﬁé AR Puissance (W) 3W (2x1,5 W)
Hsirer2 e\ |
7 ‘é‘i_-‘,::j"‘ "*'}Ei,{;_'g%- Type de lampe DEL CMS

Oy s ) MR

; }‘ Tension d’entrée 3,6-24 VCC
o }"I 'J{ . Lumens 234,9
Ad. Mircomy
Description Dessin technique

- Boitier en ABS thermoplastique moulé par injection

«  Conformité UL 924

«  Montage au mur et au plafond

- Télécommande DEL a tension universelle compatible
avec tout systeme d’éclairage d’urgence (3,6-24 VCC)

«  Protection contre I'inversion de polarité

- DEL CMS super lumineuse 2x1,5 W

« Classe IP : 1IP20

« Isolation : Il, Portée : 80 m2 /860 pieds carrés

«  Température de fonctionnement :
0°C ~40°C/32°F ~104 °F

Convient a:

+  ELRM-180-2RC }_7 @9 4_\
+  ELRM-180-18RCS 124.5mm

«  EL-180-18RCS

= (57"
7 143.58mm

+  EL-7061S

.+ EL-70625S

+  EL-7064S

.+ EL-7066S

Renseignements de commande LISTED

Modele Description

EL-7030B Lumiére déportée a double DEL (tension universelle), 40 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

//////// M I rcom® leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
25, !nterchange Way, V"",“Qh.a”' ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits
de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la

Etats-U_nis . ) propriété de leurs propriétaires respectifs.
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 50 F
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LUMIERE A DISTANCE A DEL UNIQUE PROTEGE DES INTEMPERIES (tension universeLLe) EL=-7030AWP

Caractéristique
Puissance (W) 3IW
Type de Lampe DEL CMS
Tension d'entrée 3,6V -24VCC
Classe IP IP65
Lumens 200
Description Dessin technique

« Convient pour une utilisation dans des endroits humides 58.5mm {22

- Fabriqué avec des joints et des garnitures supplémentaires e
- Boitier en thermoplastique résistant aux chocs
 Lentille transparente en polycarbonate pour un éclairage f \ o

lumineux 1 | 3
« Conformité UL 924 <
+ Montage au mur et au plafond = §
« Telécommande DEL a tension universelle compatible avec =

tout systeme d’éclairage d’urgence (3,6-24 VCC)
 Protection contre l'inversion de polarité 2 =
- DEL CMS 3W super brillante : :
« Classe IP: IP65 133mm (5.23€")
» Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
Convient a:
*  ELRM-180-2RC
*  ELRM-180-18RCS
+  EL-180-18RCS
+ EL-7061S
+  EL-7062S
+  EL-7064S
+  EL-7066S

¢(UL)us

Renseignements de commande LISTED

Modeéle Description

EL-7030AWP Lumiére a distance a DEL unique protégé des intempéries (Tension Universelle), 20 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

/////// M Ircom@ leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune

déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver

Canada
25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

Etats-Uni de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
ats- .nIS X i propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305

Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 51 F

mircom.com/emergency-lighting 31



32

Wi, Mircom'

LUMIERE A DISTANCE A DOUBLE DEL PROTEGE DES INTEMPERIES (rension universeLley  EL=7T030BWP

Caractéristiques
Puissance (W) 2x3W
Type de lampe DEL CMS
Tension d’entrée 3,6V -24VCC
Classe IP IP65
Lumens 2x 200
A Mircom

Description Dessin techniques

« Convient pour une utilisation dans des endroits humides

+ Fabriqué avec des joints et des garnitures supplémentaires T — _ 264,56 {10:019)

Boitier en thermoplastique résistant aux chocs

Lentille transparente en polycarbonate pour un éclairage
lumineux

Conformité UL 924
Montage au mur et au plafond

Télécommande DEL a tension universelle compatible avec
tout systéme d’éclairage d'urgence (3,6-24 VCC)

Protection contre I'inversion de polarité

DEL CMS 2 x 3 W super lumineuses

Classe IP : IP65

Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

152mm (5.984")

I 133mm (5.236") I

Convient a:

ELRM-180-18RCS
EL-180-18RCS
EL-7061S
EL-7062S
EL-7064S
EL-7066S

Renseignements de commande

Description

EL-7030BWP | Lumiere a distance a double DEL protégé des intempéries (Tension Universelle), 20 par carton

° Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou

///////{ M Ircom leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
/- seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
Canada informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité

25, Interchange Way, Va,ugha”’ ON L4K 5W3 ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus & tout moment et nous réserver
Tél: (905) 660-4655 | Telec: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

Etats-Unis
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER 41 52F
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CAGES DE COUVERTURE EN FIL D’ACIER POUR ECLAIRAGE D’'URGENCE STI-9740 / STI-9645

STI-9740

Dimensions

Caractéristiques

Construction ultra résistante

Protége contre les dommages accidentels

Pour une utilisation en intérieur

S’adapte a la plupart des enseignes et éclairages

d’urgence

e Les protections peuvent réduire les valeurs lumineuses
projetées

o *Vérifiez les exigences d’éclairage d’'urgence correctes

lors de I'utilisation de la protection (NFPA 101 ou codes et

ordonnances locaux).

Fonctionnalités

 Fil d’acier blanc revétu de calibre 9

* Installation rapide et facile

+ Options de montage flexibles
STI-9645 * Matériel fourni

* Garantie 3 ans

+ Fabriqué aux Etats-Unis.

STI-9740 STI-9645

I

o o o gﬁgﬂ 4
T

13.5"
(343mm)

17.5"
(445mm)

o o o ~
5.9" (150mm)

20.5" (520mm)

FRONT VIEW

STI-9645 FRONT VIEW

6.5” (165mm

STI-9645 SIDE VIEW

TOP VIEW

T e o215 Gaenm) —
24.0” (610mm)

STI-9645 SIDE VIEW

Renseighements de commande

Modele Description

STI-9740

Cage de couverture en acier Exit/Running Man

STI-9645

Cage de couverture en acier léger d’'urgence

M, Mircom

Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou
leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation
seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des
informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune
déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver

Teél: (905) 660-4655 | Teléc: (905) 660-4113 tous les droits sur le contenu, y compris les droits d’auteur, les marques et autres droits

Etats-Unis

de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113 CATALOG NUMBER 41 65F
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PLAQUES FRONTALES POUR L’ECLAIRAGE DE SECOURS SORTIE

APPELER POUR PLUS D'INFORMATION

Plaque frontale Frangaise

Disponible en rouge

Description

« Couvercle en ABS thermoplastique moulé par injection
avec insert en plastique vert.

M. Mircom

Plaque frontale en Espagnol

Disponible en rouge ou vert
X Description
\ « Couvercle en ABS thermoplastique moulé par injection
avec insert en plastique vert.
« Peut remplacer le plastror] All-English dans certaines
parties des marchés des Etats-Unis et de '’Amérique
latine.

M. Mircomy

Plaque frontale en Anglais/Arabe
EL-7007GX-P(E/A)

i _9} Description

« Couvercle en ABS thermoplastique moulé par injection

avec insert en plastique vert.
« Peut remplacer le plastron All-English sur les marchés du
Moyen-Orient.

e Miircorn » Les lettres du plastron d’une hauteur inférieure a 15,2 cm
(6”) sont uniquement approuvées par le TUV.

TUV APPROUVE POUR LE MOYEN-ORIENT

34 mircom.com/emergency-lighting



Wi, Mircom'

ACIDE DE PLOMB, PILES AU NICKEL-CADMIUM (NI-CD) ET A L'HYDRURE METALLIQUE DE NICKEL (NI-MH)

NOUS VENDONS UNE LARGE GAMME DE BATTERIES

HARGEARLE BATTERY

Renseignements de commande

Modéle Description

Batteries plomb-acide

BAT-6V5A Batterie plomb-acide scellée, 6 Volts, 5,0 AH
BAT-6V7A Batterie plomb-acide scellée, 6 Volt, 7,2 AH
BAT-6V12A Batterie plomb-acide scellée, 6 Volt, 12,0 AH
BAT-12V5A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 5,0 AH
BAT-12V7A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 7,2 AH
BAT-12V10A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 10,0 AH
BAT-12V12A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 12,0 AH
BAT-12V18A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 18,0 AH
BAT-12V26A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 26,0 AH
BAT-12V35A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 35,0 AH
BAT-12V42A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 42,0 AH
BAT-12V55A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 55,0 AH
BAT-12V75A Batterie plomb-acide scellée, 12 Volt, 75,0 AH

Piles au nickel-cadmium (Ni-Cd) et a I’hydrure métallique de nickel (Ni-MH) - Toutes les piles sont livrées avec leur cablage et

leur connecteur.

EL-B12V600A Batterie Ni-Cd, 1,2 Volt, 600 mAh

EL-B12V800A Batterie Ni-Cd, 1,2 Volt, 800 mAh

EL-B36V600A Batterie Ni-Cd, 3,6 Volt, 600 mAh

EL-B36V1000A Batterie Ni-Cd, 3,6 Volt, 1000 mAh, forme plate
EL-B36V1000AT Batterie Ni-Cd, 3,6 Volt, 1000 mAh, forme triangulaire
EL-B36V1200AMH Batterie Ni-MH, 3,6 Volt, 1200 mAh

EL-B36V1500A Batterie Ni-Cd, 3,6 Volt, 1500 mAh
EL-B36V1500AMH Batterie Ni-MH, 3,6 Volt, 1500 mAh

EL-B36V1800A Batterie Ni-Cd, 3,6 Volt, 1800 mAh

Pour les enseignes et les lumiéres de sortie de secours, veuillez vérifier les exigences du modéle pour une meilleure adaptation.
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Ay, Mircom

A propos de Mircom™?

Fondée en 1991, Mircom est un concepteur, fabricant et
distributeur mondial de solutions intelligentes pour les
batiments. Servant une clientéle répartie dans plus de 100
pays a travers le monde, notre portefeuille comprend les
systemes de détection et d'alarme incendie, les systemes
de communication et de sécurité, la notification de masse,
Iimmotique ainsi que les technologies intelligentes. La
vision de Mircom est de rendre les batiments du monde
entier plus sécuritaires, plus intelligents et plus conviviaux.

Notre réseau mondial de bureaux dévoués a la vente
et au service, appelé Mircom Engineered Systems, nous
permet d'étre un fournisseur de solutions complétes. Par
I'entremise de Mircom ES, nous sommes en mesure de
fournir et d'entretenir une gamme compléte de solutions
novatrices et avancées, qui sont également évolutives
afin de répondre a diverses exigences d'utilisateurs, des
batiments de petite et de moyenne taille aux applications
mondiales les plus complexes. complex applications.

SIEGE SOCIAL/CANADA
Tél: 888.660.4655
Téléc: 888.660.4113

ETATS-UNIS
Tél: 888.660.4655
Téléc: 888.660.4113

INTERNATIONAL
Tél: 905.660.4655
Téléc: 905.660.4113

mircom.com

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la
commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques,
voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant a I'exhaustivité
ou I'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus a tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits
d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de

leurs propriétaires respectifs.
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