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KIT DE RECHANGE DE LAMPE POUR ENSEIGNE EXIT
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Description

Le kit de rechange de lampe pour enseigne Exit
DEL de Mircom procure une énergie exceptionnelle
et des épargnes d’entretien par rapport aux lampes
incandescentes traditionnelles. Chaque lampe DEL
ne consume que 1,1 watts d’alimentation c.a. et
utilise des DEL a longue durée sans entretien. Les
26 DEL sont trés brillantes et sont disposées en U
pour optimiser la distribution de I'éclairage. Le boitier
du DEL aux lignes fines est fait d’'un techno polymére
avant-gardiste qui peut étre pivoté pour aligner la
plaque frontale et I'enseigne Exit.

LED

Caractéristiques

Le kit de rechange de lampe pour enseigne Exit DEL
est congu pour toutes les enseignes Exit utilisant des
circuits de 120V c.a. L’éclairage est assuré par 26
DEL trés brillants, disposés en U. Des condensateurs
a limite de courant intégré et absorbeur de surtension
assurent une opération a longue durée sans
clignotement. Le boitier en techno polymére est
disponible avec trois options de base : candélabre,
intermédiaire et baionnette c.c.
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N’EST PAS DESTINE AUX FINS D’INSTALLATION.
Mircom se réserve le droit d’'apporter des modifications, sans préavis et a tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, a I'équipement, aux caractéristiques
techniques et aux modéles, et peut discontinuer les modéles



Guide de commande

Série Code commandel/type Type base
LED 120V 1.1W U - Universelle
(120 volts entrée c.a., consommation 1.1 watt
c.a.)

N’EST PAS DESTINE AUX FINS D’INSTALLATION.
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