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ÉCLAIRAGE DE SECOURS (DEUX LAMPES CARRÉES) EL-7006-6W

Renseignements de commande

Description

• Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection

• Conforme aux normes UL 924, NFPA 101 et CEC Titre 20

• Montage mural et au plafond 

• Tension d’entrée : 120-347 V CA 50/60 Hz 

• Lampes DEL réglables ultra lumineuses 2 x 3 W

• Émet plus de 600 lumens de lumière totale

• Batterie au lithium fer phosphate LiFeP04 3,2 V 3,2 Ah

• Interrupteur d’essai et voyant de charge

• Protection contre les surcharges et les décharges

• Temps de sauvegarde: 180 minutes

• Temps de conversion: <0,2 seconde

• Classe IP : IP20, convient aux endroits humides

• Température de fonctionnement 
 -10 ºC ~ 40 ºC / 14 ºF ~ 104 ºF

Caractéristiques

Dessin technique

Modèle Description

EL-7006-6W Éclairage de secours (Deux lampes carrées), 12 par carton

Puissance  d’entrée sur AC 3 W

Type de lampe 2x3 W DEL

Tension d’entrée 120-347 V CA

Fréquence 50/60 Hz

Type de batterie LiFePO4

Type de DEL DEL CMS

Temps de travail 180 Minutes

Temps de charge 24 Heures

13.36"

(339.5mm)

3.73"

(94.8mm)

4.53"

(115mm)


