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LUZ DE EMERGENCIA (CON DOS LÁMPARAS CUADRADAS) EL-7006-6W

Este documento es proporcionado por Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., 

o sus filiales, filiales y marcas, sólo por conveniencia o comercialización y no describe 

productos o servicios técnicamente. Para obtener información técnica, consulte los 

manuales técnicos. No hacemos declaraciones ni garantías con respecto a esta 

información, incluyendo la integridad o exactitud. Podemos cambiar estos conteni-

dos en cualquier momento y reservarnos todos los derechos sobre los contenidos, 

incluidos derechos de autor, marcas comerciales y otra propiedad intelectual. Todas 

las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de 

sus respectivos dueños.
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Información para ordenar

Descripción

• Carcasa termoplástica de ABS moldeada por inyección

• Cumple con las normas UL 924, NFPA 101 y CEC Título 

20

• Montaje en pared y techo

• Voltaje de entrada: 120/347 V CA 50/60 Hz

• Lámparas LED ajustables superbrillantes de 2x3W

• Emite más de 600 lúmenes de luz total

• Batería de fosfato de hierro y litio LiFeP04, 3,2 V, 3,2 Ah.

• Interruptor de prueba y luz indicadora de carga

• Protección contra sobrecarga y sobredescarga

• Tiempo de respaldo: 180 minutos

• Tiempo de conversión: <0.2 segundos

• Clase IP: IP20, apto para lugares húmedos

• Temperatura operativa: -10 ºC ~ 40 ºC / 14 ºF ~104 ºF

Características

Dibujo Tecnico

Modelo Descripción

EL-7006-6W Luz de emergencia (con dos lámparas cuadradas), 12 por caja

Encendido de CA 3W

Tipo de lámpara 2x3W LED

Voltaje de entrada 120-347 V CA

Frecuencia 50/60Hz

Tipo de batería LiFePO4 

Tipo de LED SMD LED

Tiempo de trabajo 180 Minutos

Tiempo de carga 24 Horas

13.36"

(339.5mm)

3.73"

(94.8mm)

4.53"

(115mm)


