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Renseignements de commande

Description
Les boîtiers encastrables de la série BB-WSM de MGC sont conçus 

pour un montage en surface sur les murs. Offerts en rouge et en blanc, 

les boîtiers encastrables de la série BB-WSM sont compatibles avec 

les haut-parleurs muraux et les stroboscopes de MGC. Fabriqués en 

plastique résistant, ces boîtiers sont dotés d’entrées pour conduits 

sur tous les côtés ainsi que d’une ouverture prédécoupée à l’arrière.

Caractéristiques

• Conçu pour les installations en montage en surface à 

l’intérieur

• Compatible avec les haut-parleurs muraux MGC et les 

haut-parleurs stroboscopiques

• Modèles rouges et blancs

BOÎTIERS DE MONTAGE EN SURFACE EN PLASTIQUE BB-WSM

Modèle Description

BB-WSM-R Boîte d’encastrement murale, rouge

BB-WSM-W Boîte d’encastrement murale, blanche

Dimensions

6 1/8”

155mm 

  

3”

76mm 

 
6 1/8”

155mm 

Empreinte pour le positionnement

de la scie cloche. Utilisez une scie cloche

pour découper les ouvertures prédécoupées.

Un marteau pourrait endommager les boîtes.

BB-WSM DIMENSIONS

BB-WSM MONTAGE MURALE

Couvercle supérieur

Vis de fixa
on

Plaque signalé
que

2 #6-32 vis servant à fixer l'appareil
à la plaque de montage

2 #8-32 vis pour plaque
de fixa
on

Étape 1Étape 2Étape 3

BB-WSM-R/W

Haut-parleur / haut-parleur
stroboscopiqu ou klaxon
klaxon stroboscopique

Montage
Tableau de compatibilité

Modèle Description

BB-WSM-R Boîte d’encastrement murale, 

rouge

BB-WSM-W Boîte d’encastrement murale, 

blanche

Compatible avec les appareils suivants

SPP-204-25(R) Haut-parleur mural 25 V

rouge/blanc

SPP-204-70(R) Haut-parleur mural 70 V

rouge/blanc

SPPS-204-25(R) Enceinte stroboscopique murale 

25 V rouge/blanc

SPPS-204-70(R) Haut-parleur stroboscopique 

mural 70 V rouge/blanc

FH-400-LF-(RR/WW) Sirène à basse fréquence pour 

montage mural ou au plafond, 

rouge/blanche

FHS-400-LF-(RR/WW) Avertisseur sonore et 

stroboscopique à basse 

fréquence, à fixation murale, 

rouge/blanc


