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Description
Les détecteurs de fumée surbaissés de la série Select sont des 
détecteurs intelligents adressables et enfichables, dotés d’une 
capacité d’identification des points qui permet de régler l’adresse 
de chaque détecteur à l’aide de commutateurs d’adresse rotatifs 
fournissant des emplacements exacts pour les dispositifs.

Ces détecteurs intelligents utilisent un circuit de détection à 
thermistance à la fine pointe de la technologie pour une réponse 
rapide.

Le protocole avancé de Mircom utilise un protocole de 
communication à haute vitesse qui augmente considérablement la 
vitesse de communication entre les dispositifs intelligents.

Le design moderne et les options de couleurs étendues répondent 
aux exigences esthétiques contemporaines. En outre, chaque 
détecteur est conçu pour une installation et une maintenance 
exceptionnelles. La chambre de détection optique redessinée du 
détecteur photoélectrique 

MIX-2351AP(A) de la série Select est conçue pour détecter les 
fumées produites par une large gamme de sources de combustion, 
conformément à des normes plus strictes. La sensibilité des 
détecteurs de la série Select peut être programmée à l’aide du 
logiciel du panneau de commande pour s’adapter à l’environnement. 

Le détecteur photoélectrique MIX-2351RAP(A) peut également être 
testé à distance pour être utilisé avec un détecteur de fumée de 
conduit. 

Le détecteur multi-capteur MIX-2351TAP(A) offre à la fois une 
détection photoélectrique et une détection thermique grâce à deux 
thermistances électroniques à température fixe de 135°F (57°C).

Le multi-capteur transmet une représentation analogique de 
la densité et de la température de la fumée sur une ligne de 
communication vers le panneau de contrôle d’alarme incendie 
compatible, tel que le Flex-Net de Mircom. Le FACP est capable 
d’allumer des points d’affichage LED en fonction des valeurs 
reçues du capteur. Les indications LED peuvent être affichées 
pour des températures inférieures à 90°F, entre 90°F et 135°F, 
et supérieures à 135°F. Ceci peut être utilisé pour l’affichage de 
l’ascenseur d’accès aux services d’incendie (FSAE) (détection de la 
température selon NFPA 72 2019 21.5).

Caractéristiques
• Détection multicritères 

• Conçu pour répondre aux normes UL 268 7ème édition et UL 521 
(MIX-2351AP/TAP/RAP) 

• Conçu pour répondre aux normes CAN/ULC S529 Rev. 4 et CAN/
ULC S530 (MIX-2351APA/TAPA/RAPA). (MIX-2351APA/ TAPA/
RAPA) 

• Nouveau profil moderne 

• Communications analogiques - Faible courant de veille 

• Commutateurs d’adresse rotatifs 

• Double LED pour une visibilité à 360° 

• Options de kits de couleurs étendues
Capteur MIX-2351AP monté sur une base B300-6

Spécifications physiques / de fonctionnement 

Hauteur 
2.0 pouces
(51 mm) installés dans la base B300-6/ 
B300A-6 

Diamètre 

6,2 pouces
(156 mm) installé dans le socle B300-6/ 
B300A-6

4,1 pouces (104 mm) 
installé dans le socle B501-WHITE/-IV 

Poids d'expédition 3.4 oz (95 g) 

Gamme de 
température de 
fonctionnement 
 

Photo : 32°F à 122°F (0°C à 50°C) -4°F à 
158°F (-20°C à 70°C) dans les applications 
de gaines Photo avec thermique : 32°F à 
100°F (0°C à 38°C) 

Gamme d'humidité 
de fonctionnement 

10% à 93% sans condensation 

Gamme de vitesse
homologuée UL 

Photo/Photo avec thermique : 0 à 4 000 
fpm (0 à 1219 m/minute) (convient pour 
l'installation dans des conduits) 

Spécifications électriques 

Gamme de 
tensions 

15 à 32 VCC en crête 

Courant  
d'exploitation 
@ 24 VDC 

200 uA (une communication toutes les 5 
secondes avec clignotement de la LED 
verte lors de la communication) 

Courant maximum 
4,5 mA à 24 VCC (une communication 
toutes les 5 secondes avec le voyant or-
ange allumé en permanence) 

Courant d'alarme 
maximal 

2 mA @ 24 VCC (une communication toutes 
les 5 secondes avec LED rouge allumée) 

Spécifications


