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Description
Le détecteur de fumée photoélectrique intelligent sans relais 
InnovairFlex DNR et le détecteur de fumée photoélectrique étanche 
sans relais DNRW sont dotés d’un boîtier pivotant qui s’adapte aux 
empreintes carrées et rectangulaires et peut être monté sur un 
conduit rond ou rectangulaire.

Le détecteur de fumée de conduit DNRW, avec sa classification NEMA 
4, est répertorié comme un boîtier étanche offrant une protection 
contre les chutes de saleté, la pluie et la poussière emportée par le 
vent, les éclaboussures et l’eau dirigée par un tuyau, permettant aux 
opérateurs d’utiliser le détecteur dans les environnements les plus 
extrêmes.

Ces unités détectent la fumée dans les conditions les plus difficiles, 
fonctionnant à des vitesses de flux d’air de 100 à 4000 pieds par 
minute, à des températures de -4°F à 158°F et à une plage d’humidité 
de 0 à 95 pour cent (sans condensation).

Une conception de couvercle améliorée isole la tête du capteur de la 
fonction de faible débit pour une maintenance simple. Une fonction 
d’autoprotection du couvercle a été ajoutée pour indiquer un signal 
de problème pour un couvercle de capteur retiré ou mal installé. Le 
boîtier InnovairFlex est doté d’un défonceur de conduit de ¾ pouce 
et d’un espace suffisant pour faciliter le câblage et le montage du 
module relais.

Le détecteur de fumée de conduit InnovairFlex peut être personnalisé 
pour répondre aux codes et spécifications locaux sans câblage 
supplémentaire. La nouvelle gamme de produits InnovairFlex est 
compatible avec tous les modèles Innovair précédents, y compris les 
accessoires de test à distance.

AVERTISSEMENT : les détecteurs de fumée pour conduits 
présentent des limites spécifiques.

LES DÉTECTEURS DE FUMÉE POUR CONDUITS NE SONT :

PAS un substitut à un détecteur de fumée pour espace ouvert,  
PAS un substitut à la détection précoce et

PAS un remplacement du système de détection d’incendie habituel 
d’un bâtiment.

Référez-vous aux normes NFPA 72, 90A et CAN/ULC S524 pour 

obtenir des informations supplémentaires sur les applications des 

détecteurs de fumée pour conduits.

Caractéristiques
• Technologie photoélectrique à faible débit intégrée

• Vitesse nominale de l’air de 100 pi/min à 4000 pi/ min (0,5 m/s à 
20,32 m/s)

• Options de montage polyvalentes : configuration carrée ou 
rectangulaire

• Larges plages de température de fonctionnement (-4 °F à 158 
°F) et d’humidité (0 % à 95 % sans condensation)

• Le tube d’échantillonnage breveté s’installe par l’avant ou 
l’arrière du détecteur sans aucun outil

• Signal de sabotage du couvercle

• Espace de câblage accru avec un nouveau déboucheur de 
conduit de 3/4 po ajouté

• Espace disponible dans le boîtier pour accueillir le montage du 
module relais

• Roues de code facilement accessibles sur la tête du capteur 
photoélectrique (vendues séparément)

• Couvercle transparent pour une inspection visuelle pratique

• Capacité de test à distance

• Nécessite uniquement une alimentation par ligne de 
communication

• NEMA Type 4 homologué UL pour les applications intérieures et 
extérieures non dangereuses (DNRW uniquement)

• Matériau du boîtier et du couvercle résistant aux UV, homologué 
UL (DNRW seulement)

Spécifications architecturales/techniques
Le détecteur de fumée de conduit d’air doit être un détecteur 
de fumée de conduit photoélectrique intelligent sans relais 
InnovairFlex™ DNR de System Sensor et un détecteur de 
fumée de conduit étanche NEMA4 DNRW. Le boîtier du 
détecteur doit être homologué UL selon la norme UL 268A, 
spécialement pour une utilisation dans les systèmes de 
traitement d’air. Le boîtier flexible du détecteur de fumée de 
conduit s’adapte aux empreintes carrées et rectangulaires. Le 
détecteur doit fonctionner à des vitesses d’air de 100 pi/min 
à 4000 pi/min (0,5 m/s à 20,32 m/s). L’unité doit être capable 
de fournir un signal de panne dans le cas où le couvercle 
du capteur est retiré ou mal installé. Il doit être capable 
d’effectuer des tests locaux via un commutateur magnétique 
ou des tests à distance à l’aide de la station de test à distance 
RTS151KEY. Les connexions des bornes doivent être de la 
méthode de dénudage et de serrage adaptée au câblage 12-
18 AWG.


