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Description
Le système réseau d’alarme incendie et de communication 
d’urgence FX-MNS-6000 de Mircom est doté de composants 
modulaires pour les systèmes en réseau offrant un vaste 
éventail d’applications. Ce système d’alarme incendie et audio 
fournit une fonction audio zonée en cas d’urgence avec de 
multiples canaux ainsi qu’une fonction de radiomessagerie et 
d’évacuation d’urgence.

•	 Basé sur la technologie éprouvée de FleXNet.

•	 Utilise plusieurs modèles de FleXNet.

•	 Introduit des amplificateurs numériques.

•	 Conception compacte et légère.

•	 Plus puissant, jusqu’à 100 W par module amplificateur, 
comparativement à 60 W par module amplificateur des 
systèmes audio QX-5000 de Mircom.

•	 Système modulaire flexible offrant plus d’options de 
combinaison de puissance audio. 

•	 Système audio distribué pour les nouveaux systèmes, 
pouvant aussi servir à étendre la portée d’un système 
existant.

NYC 
Fire Dept

Caractéristiques
Caractéristiques d’alarme incendie
•	 Chaque carte principale d’alarme incendie fournit une boucle 

analogique intelligente prenant en charge 159 capteurs 
analogiques de protocole avancé (AP) et 159 modules 
adressables (avec un maximum de 99 capteurs CLIP et 99 
modules adressables CLIP). 

•	 Module de combinaison à boucle quadruple ALCN-792MISO 
pour doubler les boucles adressables, avec la carte 
secondaire ALCN-792D, pour obtenir jusqu’à quatre boucles 
adressables. 

•	 4 circuits de notification de classe A/B (CAN) ayant une 
valeur nominale de 1,7 ampère chacun.

•	 Grande capacité de système et conception modulaire.
•	 Alimentation de 27 ampères.
•	 Toutes les boucles adressables de panneau sont équipées 

d’interrupteurs de défauts.
•	 Protection par trois niveaux de mot de passe avec définition 

réglable sur le terrain.
•	 Quatre files d’attente d’alarme avec commutateurs de 

sélection et DEL pour les alarmes, la supervision, la 
surveillance et les troubles. 

•	 Port RS-232 pour l’imprimante ou le terminal à distance du 
système.

•	 Interface RS-485 pour les annonciateurs à distance. Les 
annonciateurs à distance n’occupent pas un nœud sur le 
réseau. Jusqu’à sept annonciateurs peuvent être connectés 
par nœud.  

•	 Deux registres d’historique d’événements  : un pour les 
événements liés aux alarmes et un pour tous les événements. 

•	 Grands écrans LCD. 
•	 Le boîtier BBX-FXMNS-6000 est conçu pour les systèmes 

incendie et audio intégrés et il comprend une boîte 
d’encastrement, une porte et un bâti de milieu.  

•	 Le module réseau de contrôle audio ANC-6000 est doté 
d’ARCnet. ARCnet réduit le câblage requis pour l’audio et 
le téléphone vers l’ARCnet seulement ou la fibre optique 
(si utilisée). 

•	 Options de configuration fournies pour le regroupement 
d’entrées.

•	 Panneau prenant en charge la configuration précédente, 
actuelle et suivante. 

•	 Logiciel OPEN Graphic Navigator (OpenGN) permettant un 
affichage graphique 3D des lieux et des dispositifs.

•	 Fonctions de logique booléenne disponibles dans le logiciel 
de configuration. 

•	 Choix de multiples fichiers de configuration pour respecter 
les exigences spécifiques au site.
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Caractéristiques (suite)
Caractéristiques audio
•	 Supervision des circuits de signalisation lorsqu’ils sont en 

cours d’utilisation. 

•	 Contrôle des opérations de gestion d’incendie (p. ex., 
radiomessagerie générale et signal d’évacuation complète 
des lieux). 

•	 Indication de toutes les conditions de défaillances requises. 

•	 Fonctionnement basé sur un microprocesseur avec pièces, 
logiciel et horloge de surveillance pour assurer la fiabilité 
du système.

•	 Le microphone de radiomessagerie et le téléphone pompier 
peuvent être utilisés ensemble ou séparément, connectés à 
un poste central d’alarme et de contrôle (PCAC).  

•	 Génératrices basse fréquence supervisées. 

•	 Jusqu’à 100 zones audio par nœud, 4788 amplificateurs 
audio par système réseau. 

•	 Jusqu’à 5 zones (analogiques) de téléphone pompier par 
nœud et 315 zones (analogiques) de téléphone par système 
réseau. 99 zones de téléphone adressables par boucle, 
maximum de 29 boucles de téléphone adressables par 
nœud, maximum de 144 zones de téléphone adressables 
par système.

•	 Fonctionnement avec batteries de secours de 24 VCC en 
cas de panne de courant. 

•	 Circuits de haut-parleurs intégrés avec circuits d’amplificateur. 

•	 Maximum de 100 watts par amplificateur. 

•	 Maximum de 575 watts par armoire d’extension. 

•	 Prise en charge d’un maximum de 10 armoires audio (1 
armoire principale et 9 armoires d’extension audio). 

•	 Jusqu’à 2000 pieds pour chaque armoire d’extension audio. 

•	 Amplificateur de secours redondant optionnel par nœud. 

•	 Lecture à canaux multiples. 

•	 Entrée audio auxiliaire avec supervision d’amplificateur 
pendant une utilisation non liée à un incendie. 

•	 Séparateurs supervisés à distance optionnels pour 
l’interruption séparée de couloir et de chambre.  

•	 La lecture de chaque amplificateur peut se faire sur un canal 
audio séparé.  

•	 Chaque amplificateur peut être câblé sur le terrain en classe 
A et B

Caractéristiques de mise en réseau
•	 Fournit des communications réseau pair-à-pair.

•	 Prend en charge jusqu’à 63 nœuds (y compris le panneau 
de hall).

•	 Prend en charge les câbles réseau de cuivre et (ou) de 
fibres optiques.

Spécification
Plage de température de fonctionnement : 
0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)

Humidité maximale : 
93 % à une température de 32 °C (89,6 °F)
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Composants de système de la série FX-MNS-6000

Boîtier BBX-FXMNS-6000
Le boîtier BBX-FXMNS-6000 comprend un composant 
audio de porte-carte QMB-6000 pouvant accueillir jusqu’à 
4 amplificateurs et une carte de communication QCC-6000, 
ainsi qu’un composant d’alarme incendie de bâti principal FX-
6000MNS-CH, qui peut accueillir la carte de contrôle d’alarme 
incendie principale, une carte réseau audio ANC-6000, une 
carte réseau de téléphone TNC-5000 et un bloc d’alimentation 
QPS-6650 ainsi que des batteries. 

Dimensions du boîtier : 45,85 po H x 22,4 po L x 9,125 po P

Boîtier audio d’extension QBB-6001
Le boîtier audio d’extension QBB-6001 (connecté à un nœud 
FX-MNS-6000) peut accueillir un maximum de deux porte-
cartes QMB-6000 pouvant prendre en charge jusqu’à quatre 
amplificateurs chacun, pour un total de huit amplificateurs, une 
carte de communication QCC-6000, un bloc d’alimentation 
QPS-6650 et des batteries.

Dimensions du boîtier : 45,85 po H x 22,4 po L x 9,125 po P

FX-6000MNS-CH
Comprend une plaque arrière installée dans la boîte 
d’encastrement BBX-FXMNS-6000 et une carte principale de 
contrôle d’alarme incendie. Cette plaque arrière peut accueillir 
jusqu’à 10 modules de combinaison (incluant trois modules de 
contrôle). La carte de contrôle d’alarme incendie comprend 
un circuit de ligne de signalisation (CLS) et quatre circuits 
d’appareils de notification (CAN) de classe A/B. 

Amplificateurs audio de la série FX-MNS-6000 

QAD-6425-70
Amplificateur de 70 V, maximum de quatre zones de haut-
parleur. 

QAD-6425-25
Amplificateur de 25 V, maximum de quatre zones de haut-
parleur.

Un amplificateur QAD-6425-70/25 pour le FX-MNS-6000 pèse 
1,05 lb, avec un ratio sortie audio/poids de 100 watts / 1,05 lb 
= 95,23 (watts par livre).

Chaque amplificateur peut être configuré sur le terrain avec les 
fils de connexion fournis pour les options suivantes :

•	 4 X 25 W
•	 2 X 50 W
•	 1 X 100 W
•	 1 X 75 W + 1X25 W

Porte-carte d’amplificateur QMB-6000 

Ce porte-carte s’installe dans le boîtier BBX-FXMNS-6000 
(boîte d’encastrement) qui peut accueillir jusqu’à quatre 
amplificateurs.

Porte-carte audio QMB-6000 avec espace pour quatre 
amplificateurs, QAD-6425-70/-25 et une carte de communication 
QCC-6000.
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FNC-2000 Module réseau de contrôle d’alarme incendie 
Le FNC-2000 fournit au système une capacité réseau. Un 
module réseau de contrôle d’alarme incendie est requis par 
nœud de panneau de réseau. De plus, le FNC-2000 fournit 
une interface pour l’ajout du module d’interface réseau à fibres 
optiques facultatif FOM-2000-UM. Le FNC-2000 s’installe dans 
le FLEXNET-MNS.

Modules de contrôle réseau

FOM-2000-UM Carte à fibres optiques de mode universel
Permet une communication à fibres optiques à mode 
unique ou à mode multiple sur un réseau Flex-Net. Ajout du 
FOM-CONN-SM et FOM-CONNMM and FOM-CONN-MM.

FOM-CONN-MM Connecteur à fibres optiques à mode 
multiple 
Module de connecteur à fibres optiques à mode multiple 
(ensemble de 2). Nécessite l’utilisation du FOM-2000-UM

FOM-CONN-SM Connecteur à fibres optiques à mode 
unique 
Connecteur à fibres optiques à mode unique (ensemble de 2). 
Nécessite l’utilisation du FOM-2000-UM.

FOM-CONN-MM

FOM-CONN-SM

FOM-2000-UM

ANC-6000
Module réseau de contrôle audio. Le module réseau de contrôle 
audio ANC-6000 s’installe dans une boîte d’encastrement FX-
MNS-6000 par-dessus la carte principale d’alarme incendie.

QCC-6000
Carte de communication requise pour l’extension du système 
audio (au-delà d’un porte-amplificateur). Une carte est requise 
pour chaque boîtier audio s’il y a plus d’un boîtier audio. Elle 
s’installe du côté droit de la plaque arrière QMB-6000.

Elle permet d’étendre la portée de l’armoire audio à distance 
jusqu’à 2000 pieds (calibre de câble approprié de 18 AWG). 
Elle prend en charge jusqu’à neuf armoires d’extension sur 
chaque nœud FleX-Net.

TNC-5000
Module réseau de contrôle téléphonique. Ce module s’installe 
au-dessus du module ANC-6000. Il est recommandé d’installer 
le TNC-5000 de côté avec les DEL sur le dessus.
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Modules de combinaison câblés

DM-1008A Module à huit circuits de déclenchement
Le DM-1008A fournit huit circuits de déclenchement de style 
B (classe B) ou quatre circuits de déclenchement de style D 
(classe A) pouvant être configurés pour les zones d’alarme, de 
supervision ou de trouble. Le DM-1008A occupe une position 
de module.

RM-1008A Module de circuit à huit relais 
Le RM-1008A fournit au FX-2003-12NDS huit relais individuels 
configurables par module. Chaque relais fournit un contact 
de forme C d’une valeur nominale de 28 VCC à 1 A (charge 
résistive) ainsi qu’une DEL verte pour indiquer que le relais est 
actif. Le RM-1008A occupe une position de module.

SGM-1004A Module de quatre circuits d’appareils de 
notification 
Le module SGM-1004A fournit jusqu’à quatre circuits de 
notification d’une valeur nominale de 1,7 A chacun pour les 
dispositifs de signalisation, notamment les stroboscopes, les 
cloches, les klaxons, etc. Chacun des circuits de notification 
peut être configuré afin que le signal ne puisse pas être 
interrompu (stable) ou puisse l’être. De plus, chaque circuit 
est équipé d’un indicateur individuel de trouble.

Modules de combinaison auxiliaires

PR-300 Module inverseur de polarité/liaison municipale
Le PR-300 fournit des sorties pour les boîtes municipales et 
les applications d’inversion de polarité. En tant que module 
de liaison municipale, le PR-300 fournit une interface entre 
le panneau de contrôle des circuits de notification et la boîte 
principale. Il offre une transmission de signal hors site pour 
les systèmes qui doivent respecter les exigences NFPA pour 
les systèmes de protection auxiliaires. En tant que module 
inverseur de polarité, le PR-300 fournit une interface entre le 
panneau de contrôle et le récepteur d’inversion de polarité.

UDACT-300A Module de communication d’alarme 
numérique 
Le module de communication numérique UDACT-300A permet 
au système de transmettre de l’information de point adressable 
à une station centrale. L’UDACT-300A occupe une position 
de module.
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Affichages

DSPL-420-16TZDS Module d’affichage principal 
Le module d’affichage principal DSPL-420-16TZDS fournit 
un écran d’affichage LCD rétroéclairé de 4 lignes par 20 
caractères, des boutons de contrôle communs et quatre files 
d’attente d’état avec des commutateurs de sélection et des 
DEL pour l’alarme, la supervision, le trouble et la surveillance 
avec 16 points annonciateurs à DEL supplémentaires. Le 
DSPL420-16TZDS occupe une position d’affichage dans la 
porte intérieure du boîtier BBX-FXMNS-6000.

DSPL-420DS Module d’affichage principal 
Le module d’affichage principal DSPL-420DS fournit au 
FXMNS-6000 un écran d’affichage LCD rétroéclairé de 4 lignes 
par 20 caractères, des boutons de contrôle communs et quatre 
files d’attente d’état avec des commutateurs de sélection et 
des DEL pour les alarmes, la supervision, les troubles et la 
surveillance. Le DSPL-420DS occupe une position d’affichage 
dans la porte intérieure du boîtier BBX-FXMNS-6000.

Le module d’affichage graphique principal DSPL-2440DS
fournit au FX-MNS-6000 un écran d’affichage LCD rétroéclairé 
de 24 lignes par 40 caractères, des boutons de contrôle 
communs et quatre files d’attente d’état avec des commutateurs 
de sélection et des DEL pour les alarmes, la supervision, les 
troubles et la surveillance. 

Le DSPL-2440DS occupe une position d’affichage dans la 
porte intérieure du boîtier BBX-FXMNS-6000. Les boutons du 
DSPL-2440DS offrent une rétroaction tactile et l’écran est doté 
d’une haute résolution et d’un contraste élevé permettant une 
lecture dans différentes conditions d’éclairage.
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Modules programmables

IPS-2424DS Module de commutateurs d’entrée 
programmables
Le module de commutateurs d’entrée programmables IPS-
2424DS fournit 24 commutateurs programmables qui peuvent 
être configurés pour des fonctions auxiliaires, notamment la 
dérivation de zone, ou des fonctions de contrôle communes. 
L’IPS-2424DS se connecte au panneau principal ou au RAXN-
LCD lorsqu’il est installé à distance. L’IPS-2424DS occupe une 
position d’affichage dans la porte intérieure des boîtiers de la 
série BBX-FXMNS-6000, BB-1000 ou BB-5000. 

FDX-008W/KI Module de contrôle de registre et de 
ventilation
Module de contrôle de registre et de ventilation avec DEL 
blanches pour l’indication de position « AUTO ». Le FDX-008W 
fournit un fonctionnement à commutateur de 8 zones de 
ventilation/registre et le FDX-008WKI fournit un fonctionnement 
à commutateur de 7 zones et un interrupteur à clé de la 8e 
zone de ventilation/registre.

Le FDX-008W/FDX-008WKI se connecte au panneau principal 
ou au RAXN-LCD et occupe une position d’affichage dans les 
boîtiers de la série BBX-FXMNS, BB-1000 ou BB-5000.

IPS-4848DS Module de commutateurs d’entrée 
programmables
Le module de commutateurs d’entrée programmables IPS-
4848DS fournit 48 commutateurs programmables qui peuvent 
être configurés pour des fonctions auxiliaires, notamment la 
dérivation de zone, ou des fonctions de contrôle communes. 
L’IPS-4848DS se connecte au panneau principal ou au RAXN-
LCD lorsqu’il est installé à distance. L’IPS-4848DS occupe une 
position d’affichage dans la porte intérieure des boîtiers de la 
série BBX-FXMNS-6000, BB-1000 ou BB-5000. 

Modules de combinaison de contrôle de boucle

ALCN-792MISO Module de combinaison de boucle 
quadruple isolée 
Le module de combinaison de contrôle de boucle quadruple 
isolée ALCN-792MISO fournit au système deux circuits de ligne 
de signalisation (CLS) avec une détection de défaut de mise à 
la terre, comprenant 159 capteurs analogiques et 159 modules 
adressables par boucle. Il est possible d’étendre la portée 
de l’ALCN-792MISO grâce au module de carte secondaire 
ALCN-792D. L’ALCN-792MISO occupe une position de module.

ALCN-792D Carte secondaire pour l’ALCN-792MISO
La carte secondaire ALCN-792D fournit deux boucles de 
CLS supplémentaires lorsqu’elle est connectée au module de 
contrôle de boucle quadruple isolée ALCN-792MISO. La carte 
secondaire s’installe par-dessus l’ALCN-792MISO.
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Modules de contrôle de radiomessagerie Panneau réseau de contrôle de radiomessagerie

QAZT-5302DS
Le panneau adressable de sélection de radiomessagerie et 
de téléphone s’installe dans la boîte d’encastrement BBX-
FXMNS-6000.

Chaque QAZT-5302DS affiche et contrôle jusqu’à 24 zones 
audio. Il est doté d’un bouton et de deux DEL par zone. La 
DEL ambre dans le bas indique la zone de trouble. La DEL 
verte dans le haut indique si la zone est sélectionnée pour la 
radiomessagerie vocale avec le microphone principal. Les 
boutons de sélection de zones de radiomessagerie peuvent 
basculer en mode « ON » et « OFF » pour cette zone.

QMP-6101NV
Le panneau réseau principal de contrôle de radiomessagerie 
(installation verticale) s’installe dans la boîte d’encastrement 
BBX-FXMNS-6000.

Le module réseau de contrôle principal de radiomessagerie 
QMP-6101NV comprend le microphone de radiomessagerie 
et des indicateurs de contrôle communs. Le module réseau 
de contrôle principal de radiomessagerie QMP-6101NV se 
connecte au moyen d’un câble plat au premier panneau de 
sélection de zones QAZT-5348DS ou QAZT-5302DS et au 
module d’affichage précédent.

QAZT-5348DS
Le panneau adressable de sélection de radiomessagerie et 
de téléphone s’installe dans la boîte d’encastrement BBX-
FXMNS-6000.

Chaque QAZT-5348DS affiche et contrôle jusqu’à 48 zones 
audio. Il est doté d’un bouton et de deux DEL par zone. La 
DEL ambre dans le bas indique la zone de trouble. La DEL 
verte dans le haut indique si la zone est sélectionnée pour la 
radiomessagerie vocale avec le microphone principal. Les 
boutons de sélection de zones de radiomessagerie peuvent 
basculer en mode « ON » et « OFF » pour cette zone.

QMT-5302NV
Le panneau réseau principal de contrôle téléphonique 
(installation verticale) s’installe dans la boîte d’encastrement 
BBX-FXMNS-6000.

Le QMT-5302NV comprend le combiné téléphonique principal 
et des indicateurs de contrôle communs. Le QMT-5302NV 
prend en charge les modules de sélection de radiomessagerie 
et de téléphone QAZT-5302DS et QAZT-5348DS. 

Panneau réseau de contrôle téléphonique



N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION 

ET N’EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

CAT. 5963F
Page 9 de 15

Extension de bloc d’alimentation

INX-10A Bloc d’alimentation avec amplificateur intelligent 
L’INX-10A de Mircom est un module d’expansion/bloc 
d’alimentation intelligent de CAN qui fonctionne avec 
les panneaux de contrôle d’alarme incendie intelligents 
compatibles. Offert en configuration de 10 A, l’INX-10A peut 
augmenter les capacités de puissance des circuits d’appareils 
de notification actuels et alimenter d’autres dispositifs 
auxiliaires. De plus, l’INX-10A peut fonctionner avec tout 
panneau de contrôle d’alarme incendie de 24 VCC homologué 
UL/ULC pour étendre la portée des circuits d’appareils de 
notification.

Accessoirs

UIMA4 Interface pour la configuration des panneaux 
d’incendie de MGC
L’UIMA4 est une interface de configuration pour FleX-Net 
FA-300, FX-401, FX-2000, FX-3500, FX-3318, FX-4000, 
QX-5000 et UDACT-300. Le câble plat de l’UIMA4 peut être 
débranché et remplacé – le numéro de la pièce de remplacement 
est RPL-WC-25022 (comprenant 3 câbles de remplacement). 
L’interface UIMA4 comprend trois connecteurs  : connecteur 
mâle en série à 9 broches, connecteur femelle USB B et 
connecteur femelle à 10 broches.

RTI-1 Indicateur à distance de trouble
L’indicateur à distance de trouble de Mircom fournit une 
annonciation à distance pour les troubles d’alarme incendie. 
Le RTI-1 s’installe dans une boîte électrique simple standard. 
Le RTI-1 peut être utilisé avec tous les panneaux de contrôle 
d’alarme incendie de Mircom.

MP-300 – Plaques de fin de ligne
Le MP-300 de Mircom est une résistance de fin de ligne de 
3,9 K pour une utilisation avec les panneaux classiques et les 
circuits de détection de Mircom.

Batteries  

BAT-12V18/26/33/42/55/75/80A
Batteries de calibre 18 à 80 Ah. Les batteries de plus de 55 Ah 
peuvent s’installer dans l’armoire à batterie BC-160(R).
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Annonciateurs à distance

RAXN-LCD Annonciateur LCD à distance 
L’annonciateur LCD à distance RAXN-LCD est équipé d’un 
écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 4 lignes par 20 
caractères qui affiche une réplique exacte de l’écran d’affichage 
principal. Le RAXN-LCD occupe une position d’affichage dans 
la porte intérieure des boîtiers de la série BBX-FXMNS-6000, 
BB-1000 ou BB-5000.

RAXN-LCDG Annonciateur LCD graphique à distance
L’annonciateur LCD à distance RAXN-LCD est équipé d’un 
écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 4 lignes par 20 
caractères qui affiche une réplique exacte de l’écran d’affichage 
principal. Le RAXN-LCD occupe une position d’affichage dans 
la porte intérieure des boîtiers de la série BBX-FXMNS-6000, 
BB-1000 ou BB-5000.

RAM-1032TZDS Annonciateur principal à DEL à distance
L’annonciateur principal à DEL à distance RAM-1032TZDS 
fournit des fonctions d’annonciateur communes et 32 points 
d’annonciateur à DEL. Le RAM-1032TZDS est doté d’indicateurs 
de CA en marche, de trouble commun et d’interruption de signal 
ainsi que de contrôles pour la réinitialisation du système, 
l’essai de lampe, les exercices d’évacuation, l’interruption du 
ronfleur et l’interruption de signal. Le RAM-1032TZDS occupe 
une position d’affichage dans les boîtiers de la série BB-1000 
ou BB-5000.

RAM-1032TZDS-CC Annonciateur principal à DEL à 
distance avec revêtement conforme
L’annonciateur principal à DEL à distance avec revêtement 
conforme RAM-1032TZDS-CC fournit des fonctions 
d’annonciateur communes et 32 points d’annonciateur à 
DEL. Le RAM-1032TZDSCC est doté d’indicateurs de CA en 
marche, de trouble commun et d’interruption de signal ainsi 
que de contrôles pour la réinitialisation du système, l’essai de 
lampe, les exercices d’évacuation, l’interruption du ronfleur et 
l’interruption de signal. Le RAM-1032TZDS-CC occupe une 
position d’affichage dans les boîtiers BB-1001WP(R)A ou 
BB-1002WP(R)A.

RAX-1048TZDS Module annonciateur à DEL programmable
Le bâti d’annonciateur de combinaison RAX-1048TZDS est 
doté de 48 DEL bicolores et de 48 DEL de trouble.

Le  modu le  annonc ia teu r  à  DEL p rog rammab le 
RAX-1048TZDS est doté de 48 DEL bicolores programmables. Le 
RAX-1048TZDS se connecte au panneau principal ou au 
RAXN-LCD ou RAM-1032TZDS lorsqu’il est installé à distance. 
Le RAX-1048TZDS occupe une position d’affichage dans la 
porte intérieure des boîtiers de la série BBX-FXMNS-6000, 
BB-1000 ou BB-5000.

RAX-1048TZDS-CCModule annonciateur à DEL 
programmable avec revêtement conforme
Le module annonciateur à DEL programmable avec revêtement 
conforme RAX-1048TZDS-CC est doté de 48 DEL bicolores 
programmables. Le RAX-1048TZDSCC se connecte au 
panneau principal ou au RAXN-4000LCD ou RAM-1032TZDS 
lorsqu’il est installé à distance. Le RAX-1048TZDS-CC 
occupe une position d’affichage dans les boîtiers de la série 
BB-1002WP(R)A.
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Boîtiers

BB-1001WP(R)A
Boîtier extérieur à l’épreuve des intempéries
Le BB-1001WP(R)A est un boîtier complet qui comprend 
une porte ROUGE ou BLANCHE, une boîte d’encastrement 
noire, deux clés et un verrou durable sur le dessus de la 
porte. Une charnière se trouve sur le côté inférieur de la boîte 
pour une meilleure protection contre les intempéries. La boîte 
peut prendre en charge un bâti annonciateur principal RAM-
1032TZDS-CC, qui fournit jusqu’à 32 points d’annonciation. 
Le RAM1032TZDS-CC doit être commandé séparément, 
conformément aux exigences d’installation UL et ULC.

Remarque : il n’est pas nécessaire d’installer un thermostat 
ou un appareil de chauffage. Le RAM-1032TZDS-CC doit 
être commandé séparément, conformément aux exigences 
d’installation UL et ULC.

BB-1002WP(R)A
Boîtier extérieur à l’épreuve des intempéries
Le BB-1002WP(R)A est un boîtier complet qui comprend 
une porte ROUGE ou BLANCHE, une boîte d’encastrement 
noire, deux clés et un verrou durable sur le dessus de la 
porte. Une charnière se trouve sur le côté inférieur de la boîte 
pour une meilleure protection contre les intempéries. La boîte 
peut prendre en charge un bâti annonciateur principal RAM-
1032TZDS-CC, qui fournit jusqu’à 32 points d’annonciation 
et un module annonciateur RAX1048TZDS-CC, qui fournit 
jusqu’à 48 points d’annonciation. Le RAM-1032TZDS-CC et 
le RAX1048TZDS-CC doivent être commandés séparément, 
conformément aux exigences d’installation UL et ULC.

Remarque : il n’est pas nécessaire d’installer un thermostat 
ou un appareil de chauffage. Le RAM-1032TZDS-CC et le 
RAX-1048TZDS-CC doivent être commandés séparément, 
conformément aux exigences d’installation UL et ULC.

BB-1001D 9 po H x 12,75 po L x 1,85 po P

BB-1002D 18 po H x 12,75 po L x 1,85 po P

BB-1003D 26,4 po H x 12,75 po L x 1,85 po P

BB-1008D 33 po H x 22,5 po L x 1,85 po P

BB-10012D 45 po H x 22,5 po L x 1,85 po P

BB-1001WP(R)A 11-5/32 po H x 12-15/16 po L x 3-1/2 po P

BB-1002WP(R)A 17-15/16 po H x 12-15/16 po L x 3-1/2 po P

Dimensions 11-5/32 po H x 12-15/16 po L x 3-1/2 po P
(283mm x 329mm x 89mm)

Pour une utilisation 
à l’extérieur

+50ºC à -40ºC (-122ºF à -40ºF)

Endroit mouillé 95% H.R. à 60ºC

Dimensions 17-15/16 po H x 12-15/16 po L x 3-1/2 po P
(456mm x 329mm x 89mm)

Pour une utilisation 
à l’extérieur

+50ºC à -40ºC (-122ºF à -40ºF)

Endroit mouillé 95% H.R. à 60ºC
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Logiciel graphique

Open Graphic Navigator (OpenGN)
Open Graphic Navigator (OpenGN) est un système d’alarme 
incendie centralisé qui assure une surveillance dans le 
bâtiment ou le campus. En tant que puissant outil d’intégration, 
l’OpenGN permet aux opérateurs de surveiller des sites à 
distance à partir de plusieurs postes de travail n’importe 
où sur la planète. L’OpenGN affiche des images 2D et 3D 
des bâtiments et campus surveillés et le logiciel peut être 
personnalisé de très nombreuses façons.

Modules pilotes d’annonciateurs graphiques

AGD-048 Module pilote de combinaison graphique 
Le module pilote de combinaison graphique AGD-048 peut 
être utilisé avec le MGD-32 pour prendre en charge 48 sorties 
supervisées supplémentaires. L’AGD-048 s’installe dans une 
boîte murale d’annonciateur graphique ou dans les boîtiers de 
la série BB-5000.

MGD-32 Module pilote graphique principal
Le module pilote graphique principal MGD-32 fournit des 
entrées de commande communes pour le contrôle commun 
des commutateurs, comme la réinitialisation de système, 
l’interruption de signal, le débranchement auxiliaire, les 
exercices d’évacuation, l’essai de lampe, les confirmations et 
l’alarme générale. Le MGD-32 peut aussi piloter jusqu’à 32 
sorties supervisées. Ces points de sortie sont en mesure de 
piloter des DEL ou des lampes à incandescence. Le MGD-32 
s’installe dans une boîte murale d’annonciateur graphique ou 
dans les boîtiers de la série BB-5000. Un bloc d’alimentation 
externe est requis pour les lampes à incandescence et l’essai 
de lampe.

Modèle Description

OGN-FLSLIC-ONE Licence unique de panneau de contrôle 
d’alarme incendie 
Requis : OGN-KEY (vendue séparément)

OGN-FLSLIC-EXP Licence de panneau de contrôle d’alarme 
incendie pour 2 à 9 connexions
Requis : OGN-KEY (vendue séparément)

OGN-FLSLIC-STD Licence de panneau de contrôle d’alarme 
incendie pour 10 à 99 connexions
Requis : OGN-KEY (vendue séparément)

OGN-FLSLIC-ENT Licence de panneau de contrôle d’alarme 
incendie pour 100 connexions et plus
Requis : OGN-KEY (vendue séparément)

OGN-KEY Clé de licence
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Consommation de courant

Légende:	 * En supposant qu’il y a trois circuits de déclenchement.
	 ♦ En utilisant le détecteur de fumée à deux fils 2W-B ou C2W-BA. Se reporter à LT-1023 pour consulter la liste des autres détecteurs de fumée compatibles.

Pour calculer la taille de la batterie :
Additionner les courants d’alarme dans la colonne (B) et utiliser cette valeur pour déterminer l’exigence en matière de capacité de batterie.

Exigence de courant total : ALARME (total de la colonne B)______ Ampères.
Utiliser le total de la colonne (A) comme exigence en matière de courant de réserve. Multiplier cette valeur par 24 ou 60 heures selon les indications de l’autorité com-
pétente. Additionner ce total et le total de la colonne (B), multiplié par le nombre d’heures requis pour la durée de l’alarme.
	 ♣ Utiliser 0,084 pour obtenir 5 minutes d’alarme ou 0,5 pour trente minutes d’alarme comme multiples.

Exigences en matière de capacité de batterie :
([RÉSERVE (A) ______ ] X [(24 ou 60 heures) ___ ]) + ([ALARME (B) ______ ] X [♣Alarme en heure] ______) = (C) ______AH

Sélection de batterie : Multiplier le total de la colonne C par 1,25 pour détarer la batterie.
Batteries:	BA-12V55 (55 Ah) pouvant s’installer dans les armoires BBX-FXMNS-6000 et QBB-6001.
	 Les batteries de plus de 55 Ah peuvent s’installer dans l’armoire à batterie BC-160(R).

Numéro de Modèle Description Qté Réserve Courant de 
réserve total 

Alarme Alarme 
Total 

FX-6000MNS-CH Bâti principal (12 Amp) X 0,357 = 0,506 =

ALCN-792MISO Boucles doubles analogiques X 0,130 = 0,145 =

ALCN-792MISO et 
ALCN-792D

Boucles quadruples analogiques X = 0,145 =

FNC-2000 Module réseau de contrôle d’alarme incendie X 0,190 = 0,190 =

ANC-6000 Module réseau de contrôle audio X 0,082 = 0,087 =

TNC-5000 Module réseau de contrôle téléphonique X 0,195 = 0,215 =

FOM-2000-UM Module à fibres optiques – simple X 0,016 = 0,016 =

FOM-2000-UM Module à fibres optiques – multiple X 0,042 = 0,042 =

QMP-6101NV Module principal de radiomessagerie vertical X 0,0205 = 0,0205 =

QCC-6000 Carte de communication X 0,0714 = 0,077 =

QAD-6425-70 Amplificateur 100 W X 5,97 =

QAD-6425-25 Amplificateur 100 W X 0,314 = 5,62 =

DM-1008A Module de 8 circuits de déclenchement =

1 zone active : 0,125
2 zones actives : 0,170
4 zones actives : 0,275
6 zones actives : 0,370
8 zones actives : 0,465

=

SGM-1004A Module de 4 circuits de notification X 0,060 = 0,258 =

RM-1008A Module de circuit à 8 relais X 0,150 =

FDX-008W/KI Module de contrôle de registre/ventilation X 0,015 = 0,035 =

DSPL-420 Affichage étroit X 0,025 =

DSPL-2440 Affichage graphique X 0,029 = 0,035 =

UDACT-300A Module de composition	

PR-300 Module de liaison municipale X 0,035 = 0,300 =

RAX-1048TZDS Bâti d’annonciateur de combinaison =

1 zone active :  0,026
2 zones actives :  0,030
3 zones actives :  0,035
4 zones actives :  0,039
8 zones actives :  0,262

=

RAM-1032TZDS Bâti d’annonciateur de combinaison X 0,050 = 32 zones actives: 0.300 =

AGD-048 Module pilote de combinaison graphique = __(Nbre de DEL) x 4 mA 
(se reporter à LT-847 si 

des lampes sont utilisées)

=

IPS-4848DS/	
IPS-2424DS

Module de commutateurs d’entrée 
programmables

X 0,010/0,005 = 0.022/0.022 =

Détecteurs de fumée à deux fils	 ♦ 0,00005 = *0,39 = 0,39

MIX-1251B/BA Détecteur de fumée analogique à ions X 0,0003 = 0,0065 =

MIX-2251B/BA Détecteur de fumée analogique photoélectrique =

MIX-2251TMB/TMBA Capteur thermique analogique X 0,0003 = 0,0065 =

MIX-M500MB/MA, MIX-M501MB/MA moniteurs X = 0,0051/0,0055 =

MIX-M500R(A)/MIX-M500S(A) Module de contrôle adressable X 0,0003 = 0,0051 =

MIX-M500X(A) Module d’interruption de défaillance X = 450µA =

B224BI(A) Base analogique avec dispositif d’interruption X 0,00045 = 0,005 =

Détecteurs de fumée à quatre fils X = =

Charge de signal (cloches, klaxons, stroboscopes, etc.) X =

Bloc d’alimentation auxiliaire pour annonciateurs à distance =
ALARME

Total des courants (additionner les courants ci-dessus) RÉSERVE (A) (B)
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Renseignements de commande
Modéle Description
FleXNet FX-MNS-6000 Système réseau d’alarme incendie et de communication d’urgence 
FX-MNS-6000 Système réseau d’alarme incendie et de communication d’urgence .

QMB-6000 Porte-carte d’amplificateur. 

QPS-6650 FX-MNS-6000 Bloc d’alimentation du réseau d’alarme incendie/audio (120/240 V) FLEXNET-MNS.

Affichages 
DSPL-420DS Écran principal d’affichage LCD de 4 x 20 pour le FX-MNS-6000.

DSPL-420-16TZDS Écran principal d’affichage LCD de 4 x 20 pour le FX-MNS-6000 avec 16 zones à DEL supplémentaires.

DSPL-2440DS Écran d’affichage graphique principal pour le FX-MNS-6000.

BBX-FXMNS-6000 Boîtier FX-MNS-6000 comprenant une boîte d’encastrement (noire), une porte intérieure (noire) et une porte avant 
(rouge).

QBB-6001 Boîtier audio d’extension, boîte d’encastrement (noire) et porte avant (rouge). 

FX-6000MNS-CH Bâti principal – cette plaque arrière peut accueillir jusqu’à 10 modules de combinaison (incluant trois modules de 
contrôle).

QMB-6000 Porte-carte audio avec espace pour quatre amplificateurs, QAD-6425-70/-25 et une carte de communication QCC-
6000.

BB-1001D/DR/DS/DB Boîtier d’annonciateur à distance pour un module. « D » pour une porte blanche, « DR » pour une porte rouge, 
« DS » pour une porte en acier inoxydable ou « DB » pour une porte noire.

BB-1002D/DR/DS/DB Boîtier d’annonciateur à distance pour deux modules. « D » pour une porte blanche, « DR » pour une porte rouge, 
« DS » pour une porte en acier inoxydable ou « DB » pour une porte noire.

BB-1003D/DR/DS/DB Boîtier d’annonciateur à distance pour trois modules. « D » pour une porte blanche, « DR » pour une porte rouge, 
« DS » pour une porte en acier inoxydable ou « DB » pour une porte noire.

BB-1008D/DR/DB Boîtier d’annonciateur à distance pour huit modules. « D » pour une porte blanche, « DR » pour une porte rouge » ou 
« DB » pour une porte noire.

BB-1012D/DR/DB Boîtier d’annonciateur à distance pour douze modules. « D » pour une porte blanche, « DR » pour une porte rouge » 
ou « DB » pour une porte noire.

BB-1001WP(R)A Boîtier à l’épreuve des intempéries pour un module, blanc (BB-1001WPRA pour rouge).

BB-1002WP(R)A Boîtier à l’épreuve des intempéries pour deux modules, blanc (BB-1002WPRA pour rouge).

Amplificateurs audio de la série FX-MNS-6000
QAD-6425-25 Amplificateur de 25 V, maximum de quatre zones de haut-parleur.

QAD-6425-70 Amplificateur de 70 V, maximum de quatre zones de haut-parleur.

Modules de radiomessagerie/téléphone
QMP-6101NV Panneau réseau principal de contrôle de radiomessagerie pour le FX-MNS-6000 (installation verticale) pour une 

utilisation avec le BBX-FXMNS-6000.

QMT-5302NV Panneau réseau principal de contrôle de téléphone pour le FX-MNS-6000 (installation verticale) pour une utilisation 
avec le BBX-FXMNS-6000.

QAZT-5348DS Panneau de sélection de radiomessagerie et téléphone, 48 commutateurs.

QAZT-5302DS Panneau de sélection de radiomessagerie et téléphone, 24 commutateurs.

Module de contrôle réseau
FNC-2000 Module réseau de contrôle d’alarme incendie.

ANC-6000 Module réseau de contrôle audio.

TNC-5000 Module réseau de contrôle téléphonique.

FOM-2000-UM Module de combinaison réseau à fibres optiques.

Modules de contrôle de boucle
ALCN-792MISO Module de contrôle de boucle quadruple isolée (pour les dispositifs CLIP et les dispositifs sélectionnés de Mircom).

ALCN-792D Carte secondaire pour le module de contrôle de boucle quadruple ALC-792MISO avec interruption.

Modules de combinaison câblés
DM-1008A Module de huit circuits de déclenchement de classe B (style B) ou de quatre circuits de déclenchement de classe A 

(style D)

SGM-1004A Module de quatre circuits d’appareils de notification de classe A/B (style Z/Y) (d’une valeur nominale de 1,7 A par 
circuit)

RM-1008A Module de quatre circuits d’appareils de notification de classe A/B (style Z/Y) (d’une valeur nominale de 1,7 A par 
circuit)
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LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.
Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l’installation, 
les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient 
la propriété intellectuelle de Mircom. L’information est sujette à modification par Mircom sans 
préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l’exactitude ou l’exhaustivité. Toutes les autres 
marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Modules de combinaison auxiliaires
UDACT-300A Module transmission/composition de communication d’alarme numérique.

PR-300 Module inverseur de polarité/liaison municipale.

Modules programmables
IPS-2424DS Module de commutateurs d’entrée programmables avec 24 commutateurs de sélection et 24 DEL bicolores.

IPS-4848DS Module de commutateurs d’entrée programmables avec 48 commutateurs de sélection et 48 DEL bicolores.

FDX-008W Module de contrôle de registre/ventilation avec 8 commutateurs programmables.

FDX-008WKI Module de contrôle de registre/ventilation.

Extension de bloc d’alimentation
INX-10A Bloc d’alimentation avec amplificateur intelligent.

Annonciateurs à distance
RAXN-LCD Annonciateur LCD à distance.

RAXN-LCDG Annonciateur graphique LCD à distance.

RAM-1032TZDS Annonciateur principal à DEL à distance avec 32 DEL bicolores.

RAM-1032TZDS-CC Annonciateurs à DEL à distance de 32 zones avec revêtement conforme et DEL de troubl.

RAX-1048TZDS Bâti d’annonciateur de combinaison avec 48 DEL bicolores.

RAX-1048TZDS-CC Bâti d’annonciateur de combinaison avec revêtement conforme et 48 DEL bicolores.

MGD-32 Annonciateur graphique.

AGD-048 Module pilote de combinaison graphique.

Modules pilotes d’annonciateurs graphiques
OGN-FLSLIC-ONE Licence unique de panneau de contrôle d’alarme incendie (prix par connexion) Requis : OGN-KEY (vendue 

séparément) Communiquer avec nous concernant des connexions de panneaux ne provenant pas de Mircom.

OGN-FLSLIC-EXP Licence de panneau de contrôle d’alarme incendie pour 2 à 9 connexions (prix par connexion)
Requis : OGN-KEY (vendue séparément) Communiquer avec nous concernant des connexions de panneaux ne 
provenant pas de Mircom.

OGN-FLSLIC-STD Licence de panneau de contrôle d’alarme incendie pour 10 à 99 connexions (prix par connexion)
Requis : OGN-KEY (vendue séparément) Communiquer avec nous concernant des connexions de panneaux ne 
provenant pas de Mircom.

OGN-FLSLIC-ENT Licence de panneau de contrôle d’alarme incendie pour 100 connexions et plus (prix par connexion)
Requis : OGN-KEY (vendue séparément) Communiquer avec nous concernant des connexions de panneaux ne 
provenant pas de Mircom.

OGN-KEY Clé de licence.

Licence d’utilisateur unique pour réseau d’alarme incendie BACnet
MGC-LIC-BACNET Licence d’utilisateur unique pour réseau d’alarme incendie BACnet.

Licence d’utilisateur unique pour réseau d’alarme incendie sur serveur Web
MGC-LIC-WEBSERVER Déverrouille le port de serveur Web sur un nœud de réseau par licence.

Modules de contrôle réseau
FNC-2000 Module réseau de contrôle d’alarme incendie

FOM-2000-UM Permet une communication à fibres optiques à mode unique ou à mode multiple sur un réseau Flex-Net FX-4000.
Ajouter le FOMCONN-SM et le FOM-CONN-MM

FOM-CONN-MM Module de connecteur à fibres optiques à mode multiple (ensemble de 2). Nécessite l’utilisation du FOM-2000-UM

FOM-CONN-SM Connecteur à fibres optiques à mode unique (ensemble de 2). Nécessite l’utilisation du FOM-2000-UM.

Accessoires 
UIMA4 Interface pour la configuration des panneaux d’incendie de MGC

MGC-CONFIG-KIT4 ENSEMBLE de configuration de panneau d’incendie avec UIMA4

RTI-1 Indicateur à distance de trouble

MP-300 Plaques de fin de ligne


