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BOITIER D’EXTENSION AUDIO

Description

Le QBB-6001 est une boitier d’extension audio uniquement
(connectée a un nceud BBX-FXMNS-6000). Il peut avoir
deux porte-cartes QMB-6000 pouvant contenir jusqu’a 4
amplificateurs QAD-6425-70/25 chacun pour un total de 8
amplificateurs et une carte de communication QCC-6000. De
plus, cette armoire abrite une alimentation QPS-6650 et des
batteries. Le QBB-6001 a un boitier arriére (noir) et une porte
avant (rouge).

Renseignements de commande

Description

QBB-6001

Caractéristiques

e QBB-6001 est une boitier d’extension audio uniquement
(connectée a un nceud BBX-FXMNS-6000).

e |l peut contenir jusqu’a 2 porte-cartes QMIB-6000, avec
jusqu’a 4 amplificateurs QAD-6425-70/25 chacun pour un
total de huit amplificateurs.

¢ Une carte de communication QCC-6000 requise par
armoire d’extension.

¢ Une alimentation a découpage QPS-6650 et des batteries
requises par armoire d’extension.

e Maximum de 575 watts par boitier d’extension.

Dimensions du boitier
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CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT A DES FINS DE
COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONGUE POUR DECRIRE
LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Pour des informations techniques complétes et précises sur les performances, I'installation,
les tests et la certification, reportez-vous a la documentation technique. Ce document contient
la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette @ modification par Mircom sans
préavis. Mircom ne représente ni ne garantit I'exactitude ou I'exhaustivité. Toutes les autres
marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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