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Número de catálogo

Descripción

• Los controladores de la serie OpenBAS-HV-NXVAV 
soncontroladores de unidades terminales totalmente 
programables diseñados para diversas aplicaciones de 
calefacción y refrigeración VAV y VVT.

• Viene precargado con un script de control de enfriamiento 
VAV (con recalentamiento opcional) basado en la Guía 36 
de ASHRAE.

• Admite programación de scripts y lógica de escalera PLC 
a través del software System Design Studio (¡descarga 
gratuita!).

• El sensor de flujo de aire integrado opcional admite 
estrategias de control independientes de la presión y 
mantiene bajos los costos para las estrategias de control 
dependientes de la presión.

• El actuador de compuerta de CC sin escobillas integrado 
opcional simplifica la instalación y la integración.

• El puerto USB proporciona acceso a técnicos localmente 
para la configuración, puesta en marcha, balanceo y 
actualizaciones de firmware.

• Acceso IP remoto para la configuración, puesta en marcha 
y balanceo compatible a través del controlador de puerta de 
enlace Ethernet OpenBAS-NWK-ETH3.

• Puesta en marcha y balanceo fáciles a través de páginas 
web optimizadas para dispositivos móviles alojadas en un 
OpenBAS-NWK-ETH3. Se puede acceder a las páginas web 
de forma inalámbrica con un router Wi-Fi o LTE.

Características

• Soporta protocolos nativos de servidor BACnet/MSTP, 
Modbus/RTU, Optomux y N2-Open a través de dos puertos 
de bus de campo (COM) RS485; cuenta con resistencias 
de final de línea integradas conmutables por el usuario para 
una terminación de bus de campo fácil y confiable.

• Ofrece compatibilidad nativa con el protocolo MP de Belimo 
para la integración con actuadores, válvulas y sensores de 
ambiente compatibles con MP. Los modelos con sensor de 
ambiente están disponibles con detección de temperatura, 
humedad y CO2, y ofrecen control basado en una App por 
NFC para la configuración y el ajuste de valores, o también 
con pantallas táctiles ePaper opcionales.

• El actuador de compuerta de CC sin escobillas integrado 
opcional está conectado a través del bus MP de Belimo 
para un comando y retroalimentación precisos e incluye un 
indicador de posición reflectante para la confirmación visual.

• Sensor de flujo de aire opcional: alta precisión y sensibilidad; 
diseño sin flujo continuo (no necesita filtro); protegido contra 
inversión accidental de entradas de presión alta/baja, que 
también se pueden invertir en el software.

• Cuenta con una mezcla de E/S versátil que incluye 4 salidas 
binarias triac, 4 entradas universales y 2 salidas analógicas, 
adecuadas para una amplia gama de aplicaciones VAV y 
VVT.

• Soporte para cualquier marca y tipo de termistores NTC, 
RTD de 1000 ohmios y otros tipos de entrada comunes.

• Soporta hasta 10 sensores inalámbricos de temperatura y 
humedad OpenBAS-HV-WLSTH cuando se combina con el 
receptor inalámbrico OpenBAS-HV-RF433R.

• Compatible con el accesorio de expansión de memoria no 
volátil OpenBAS-ACC-32KNV.

OpenBAS-HV-NXVAVAP

OpenBAS-HV-NXVAVP

BACnet is a registered trademark of ASHRAE.  ASHRAE does not endorse, approve or 

test products for compliance with ASHRAE standards. Compliance of listed products to 

requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility of BACnet International. 

BTL is a registered trademark of BACnet International.
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Especificaciones técnicas

Estándares UL 60730-1, CSA E60730-1

Potencia alimentación eléctrica 24 VAC 50/60 Hz (Classe 2)

OpenBAS-HV-NXVAVA y OpenBAS-HV-NXVAVAP:

8 VA (controlador base, incluido el actuador) + cargas TRIAC (máximo 12 VA cada una) 
= 56 VA con cargas externas máximas

OpenBAS-HV-NXVAVX y OpenBAS-HV-NXVAVP:
6 VA (controlador base) + actuador MP no incluido (máximo 9,5 VA) + cargas TRIAC 
(máximo 12 VA cada una) = 63,5 VA con cargas externas máximas

Potencia de salida auxiliar La terminal +12 VCC puede suministrar un máximo de 100 mA (con alimentación de 24 
V) para alimentar únicamente entradas universales o digitales. No se permiten cargas 
externas.

Protección de alimentación 
eléctrica

Fusible térmico con auto restablecimiento 0.5 Amperes

Terminales de cableado Cable calibre 6–28 AWG (1.31-0.81 mm²)

Solo conductores de cobre trenzados o de núcleo sólido Par de torsión: 1,7 in-lb

Los casquillos deben tener <1,7 mm de ancho después del apriete

4 Salidas Binarias TRIAC 24 V CA ±20 % con una corriente nominal de piloto de 500 mA

Protección: MOV interno en paralelo con cada TRIAC, fusible térmico interno en serie 
con cada TRIAC

Protección mediante fusible térmico de 0,5 A / 24 V CA

2 Salidas Analógicas 0-10 VDC 10 mA (impedancia minima1 kΩ)
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Tabla de modelos disponibles
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4 Entradas Universales Entradas analógicas:
• 0-10 VCC
• 0-5 VCC
• 0,5-4,5 VCC ratiométricas
• 0-20 mA
• 4-20 mA
• PTC de 1000 Ω
• Termistor NTC (cualquiera)
• Termopar usando con amplificador 200X

Entradas digitales (binarias):
• Contactos secos alimentados a 12 VCC o 0 VCC

Contadores de pulsos:
• PNP activo de 12 VCC
• UI1 y UI2: máx. 250 Hz, UI3 y UI4: máx. ~10 Hz

Sensor de presión diferencial 
en los modelos
(OpenBAS-HV-NXVAVAP y 
OpenBAS-HV-NXVAVP)

• −2 a 2 pulg. columna de agua (± 500 Pa)
• Precisión: ± 1 % del rango completo de la escala
• Resolución: 0,000076 pulg. columna de agua
• Los tubos de alta/baja presión previstos se pueden invertir sin dañarlos
• Accesorios dentados para tubos de 4 mm (5/32”) de diámetro interior
• Adecuado para tubos de control neumático estándar de 1/4” de diámetro exterior

Características Inalámbricas Utilizando el módulo OpenBAS-HV-RF433R (I2C)

2 Puertos de Comunicación de 
Bus de Campo

2 puertos RS-485 (protegidos por TVS y fusibles, con protección contra fallos, máx. 1/8 
de carga unitaria)

• BACnet/MSTP (solo servidor, solo COM1)
• MODBUS RTU (cliente o servidor, solo COM1)
• N2-Open (cliente en COM1 y COM2, servidor en COM2)
• Optomux (cliente en COM1 y COM2, servidor en COM2)

2 resistencias de fin de línea integradas de 120 Ω (activadas o desactivadas por el usu-
ario)

Otros Buses de 
Comunicaciones

USB tipo B (periférico)Belimo
Belimo Bus MP (cliente) 

• OpenBAS-HV-NXVAVA y OpenBAS-HV-NXVAVAP: un conector instalado de fábri-
ca para el actuador 

• OpenBAS-HV-NXVAVP y OpenBAS-HV-NXVAVX: los pines de alimentación XMP 
se conectan a los terminales de entrada de 24 V CA y tienen una potencia nomi-
nal de 9,5 VA 

• El interruptor S3 puede conmutar UI4 para que sea un pin de datos MP; sin 
embargo, la alimentación debe suministrarse a los esclavos MP externamente (o 
conectarse en cadena desde los terminales de alimentación de los controladores) 

• Un conector de puerto de servicio para usar con la herramienta ZTH de Belimo

Características Físicas 229 mm x 148 mm x 66 mm (9 1/64” x 5 53/64” x 2 19/32”)

Clasificación de resistencia al fuego del plástico: UL94 V-0-0

Actuador de Compuerta Par nominal: 5 Nm (45 in-lb) 

Recorrido: De 0° a 95°, totalmente ajustable 

Tiempo de inercia: 95 s / 90° Indicación de posición: Visual. 

Retroalimentación de la posición del amortiguador: Sí

Condiciones Ambientales de 
Uso

0°C a 50°C; 10% a 90% de humedad relativa no condensante

Uso en interiores únicamente

Temperatura de 
Almacenamiento

−40°C a 70°C

Propósito del Control Control Operativo

Construcción del Control Montura independiente

Tipo de acción y 
características adicionales

Tipo 1.C

Grado de contaminación 2

Clase de Software Classe A
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Información para ordenar

Este documento es proporcionado por Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., 
o sus filiales, filiales y marcas, sólo por conveniencia o comercialización y no describe 
productos o servicios técnicamente. Para obtener información técnica, consulte los 
manuales técnicos. No hacemos declaraciones ni garantías con respecto a esta 
información, incluyendo la integridad o exactitud. Podemos cambiar estos conteni-
dos en cualquier momento y reservarnos todos los derechos sobre los contenidos, 
incluidos derechos de autor, marcas comerciales y otra propiedad intelectual. Todas 
las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de 
sus respectivos dueños.

Canadá
25 Interchange Way  Vaughan, ON L4K 5W3
Teléfono: (905) 660-4655 |  Fax: (905) 660-4113

Estados Unidos de América 
4575 Witmer Industrial Estates  Niagara Falls, NY 14305
Teléfono: (888) 660-4655 | Fax: (888) 660-4113

www.mircom.com

Modelo Descripción

OpenBAS-HV-NXVAVAP Controlador de caja de volumen de aire variable programable: 4 SB (Triac), 2 SA, 4 EU, 2 
puertos RS-485, 1 puerto USB tipo B, 2 puertos I2C, 2 puertos de bus Belimo MP, 1 puerto 
de servicio de bus Belimo MP, 1 sensor de presión diferencial, 1 actuador

OpenBAS-HV-NXVAVA Controlador de caja de volumen de aire variable programable: 4 SB (Triac), 2 SA, 4 EU, 2 
puertos RS-485, 1 puerto USB tipo B, 2 puertos I2C, 2 puertos de bus Belimo MP, 1 puerto 
de servicio de bus Belimo MP, 1 actuador

OpenBAS-HV-NXVAVP Controlador de caja de volumen de aire variable programable: 4 SB (Triac), 2 SA, 4 EU, 2 
puertos RS-485, 1 puerto USB tipo B, 2 puertos I2C, 2 puertos de bus Belimo MP, 1 puerto 
de servicio de bus Belimo MP, 1 sensor de presión diferencial

OpenBAS-HV-NXVAVX Controlador de caja de volumen de aire variable programable: 4 SB (Triac), 2 SA, 4 EU, 2 
puertos RS-485, 1 puerto USB tipo B, 2 puertos I2C, 2 puertos de bus Belimo MP, 1 puerto 
de servicio de bus Belimo MP

OpenBAS-HV-RF433R Receptor inalámbrico de 433 MHz, 1 puerto I2C

OpenBAS-HV-WLSTH Transmisor inalámbrico de temperatura y humedad - 1 puerto RS-485

OpenBAS-HV-WRDT Transmisor de temperatura y humedad con cable y pantalla LCD

OpenBAS-ACC-32KNV Expansión de memoria RAM no volátil de 32 KB, 1 puerto I2C

22RTM-5900D Sensor de ambiente CO2 / Humedad / Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 
MP-Bus, pantalla táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

22RTH-5900D Sensor de ambiente Humedad/Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, 
pantalla táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

22RT-5900D Sensor de temperatura ambiente activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, pantalla 
táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

22RTM-5900A Sensor de ambiente CO2/Humedad/Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 
MP-Bus, aplicación Belimo pantalla y LED, PC, blanco, RAL 9003

22RTH-5900A Sensor de ambiente Humedad/Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, 
Belimo pantalla App y LED, PC, blanco, RAL 9003

22RT-5900A Sensor de temperatura ambiente activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, aplicación 
Belimo pantalla y LED, PC, blanco, RAL 9003

P-01RT-5M-0 Sensor de temperatura ambiente pasivo, con control manual y punto de ajuste, NTC10k3 
(Precon), blanco, RAL 9003

01RT-5M-0 Sensor de temperatura ambiente pasivo, control manual, NTC10k3 (Precon), blanco, RAL 
9003

ETP500 Sensor de temperatura de placa de pared de acero inoxidable, termistor tipo III de 10 k


