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Renseignements de commande

Description
Le support piédestal Mircom TX3 est utilisé pour monter les 
panneaux tactiles résistants aux intempéries TX3. Il sert 
principalement de modèle extérieur.

Le TX3-T-PEDESTAL-B-WR se monte au sol à l’extérieur 
du bâtiment, près de l’entrée, à proximité de la source 
d’alimentation et de l’infrastructure téléphonique du bâtiment. 
Il offre une découpe désignée dans la plaque de base, 
assurant un accès pratique aux câbles d’alimentation et de 
communication, rationalisant ainsi les processus d’installation 
et de connectivité.

Caractéristiques
• conçu pour les panneaux TX3 Touch résistants aux

intempéries

• Conçu pour les applications extérieures et intérieures

• L’accès aux câbles d’alimentation et de communication est
assuré par la plaque de base

• Disponible en couleur noire

• La plaque arrière peut être montée dans 2 positions :
supérieure et inférieure. La plaque arrière est installée en
usine en position basse sur le support

SUPPORT SUR PIÉDESTAL TX3 TX3-T-PEDESTAL-B-WR

Modèle Description
TX3-T-PEDESTAL-B-WR Support piédestal TX3 (couleur noire) pour panneau tactile résistant aux intempéries

Dimensions

Spécifications
Poids 55 lb (25 kg)

Hauteur 62,3” (1 582 mm)

16.30in
(41.102cm) 

 63.20in
(160.528cm) 

 1.50in
(3.81cm)

 4.41in
(11.201cm) 

8.49in
(21.565cm) 


