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Descripcion

El mdédulo aislador de corto circuito MIX-4070 SLC esta
disefiado para usarse con un panel de control MGC
compatible.

El médulo aislador permite que parte del lazo de comunicacion
continue funcionando cuando se produce un corto circuito en
él.

El LED indicador parpadea en condiciones normales y se
queda iluminado de forma fija durante una condicion de corto
circuito. Solo los LED de los dispositivos junto al corto circuito
se iluminan de forma fija para identificar facilmente la seccién
del lazo de comunicacion SLC fallada.

El médulo restaura automaticamente todo el lazo de
comunicacion a la condicion normal de operacion cuanto el
corto circuito se ha eliminado.

Este es un dispositivo solo de hardware y no requiere de una
direccion.

No hay limites para la cantidad de dispositivos MX-4070
instalados en el SLC siempre que se respete el limite de
corriente total del lazo.

Informacion para ordenar

MiX-4070

Caracteristicas

e Se monta en la caja de registro eléctrico estandar de 4
pulgadas o en la caja de registro eléctrico rectangular.

e EI LED indicador proporciona el estatus del médulo.

e Accion automatica, no se requiere direccionar al
dispositivo.

Beneficios

¢ Aislamiento de corto circuito, que permite que los
dispositivos restantes continten funcionando.

e Facilidad de identificar la seccion del lazo de
comunicacion SLC donde se ha presentado la falla de
corto circuito.

¢ Rearmado automatico en cuanto se elimina la falla de
corto circuito.

Especificaciones

Voltaje Normal de 15a30 VCD

Operacion

9.6mA

0.6mA

32°F a 120°F (0°C a 49°C)
10% a 93% Sin condensacion
22 a 12 AWG

Corriente de Activacién

Corriente en Reposo

Corriente en Reposo

Humedad

Calibre de cable en
Terminales

4.625” Alto x 4.25” Ancho x 1.125”
Profundidad

Dimensiones

Montaje Se monta en una caja de registro
eléctrico cuadrada de 4” o en

la caja posterior para montaje

superficial BB-400

Modelo Description
MIX-4070 Maodulo Aislador de Corto Circuito
BB-400 Caja de registro eléctrico para montaje superficial. Color Blanco
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ESTAINFORMACION ES PARA FINES DE MARKETING UNICAMENTE Y NO
TIENE LA INTENCION DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TECNICAMENTE.

Para obtener informacion técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento,
la instalacion, las pruebas y la certificacion, consulte la documentacion técnica. Este
documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La informacion esta sujeta a
cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o
integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demas marcas comerciales y marcas
comerciales registradas son propiedad de sus respectivos duefios.
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