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Renseignements de commande

Description
Le  panneau  de  sélection  de  téléphone  et  de  radiomessagerie  
adressable  QAZT-5348DS  se  monte  dans  divers  boîtiers,  
reportez-vous  au  manuel  du  panneau  d’alarme  incendie  
associé  pour  des  instructions  détaillées.  Compatible  avec  
FleX-Net™  (FX-2000N),  FX-2000,  QX-5000,  MMX™  et  
QX-MINI  (QAZT-5302DS).

La  sélection  individuelle  de  la  zone  de  téléphone  
ou  de  radiomessagerie  est  réalisée  à  partir  de  ces  
panneaux  (QAZT-5302DS/QAZT-5348DS).  Aucun  câblage  
n’est  requis  à  partir  de  ces  panneaux.  Le  panneau  
QAZT-5302DS  annonce  et  contrôle  jusqu’à  24  téléphones  ou  
radiomessagerie,  et  le  QAZT-5348DS  annonce  et  contrôle  
jusqu’à  48  zones  téléphoniques  ou  radiomessagerie.  Il  y  a  
un  bouton  et  deux  LED  par  zone.  Appuyez  sur  le  bouton  
pour  activer  et  désactiver  la  sélection  de  communication  
par  téléphone  et  recherche  de  personnes.

Caractéristiques
•	 Compatible  avec  FleX-Net™  (FX-2000N),  FX-2000,  

QX-5000, MMX™  et  QX-MINI  (QAZT-5302DS).

•	 Le  panneau  QAZT-5302DS  annonce  et  contrôle  
jusqu’à  24 téléphones  ou  recherche  de  personnes.

•	  Le  QAZT-5348DS  annonce  et  contrôle  jusqu’à  48  
zones téléphoniques  ou  de  radiomessagerie.

•	 •Un  bouton  et  deux  LED  par  zone.

Caractéristiques
Caractéristiques  électriques
Tension 24 VCD

Consommation  de  courant
Etre  prêt 10mA
Alarme 22mA

PANNEAU DE SÉLECTION DE TÉLÉPHONE ET DE RADIOMESSAGERIE ADRESSABLE       QAZT-5302DS / QAZT-5348DS

Modèle Description
QAZT-5302DS Panneau de sélection de téléphone et de radiomessagerie adressable à 24 commutateurs

QAZT-5348DS Panneau de sélection de téléphone et de radiomessagerie adressable à 48 commutateurs

QAZT-5348DS

QAZT-5302DS


