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Renseignements de commande

Description
Le module additionneur à boucle unique ALCN-240ISO est un 
composant des systèmes FleX-Net™ FX-4000 et MMX-4000 
qui fournit une boucle adressable capable de surveiller 240
appareils des séries MIX-4000 ou MRI-4000. L’ALCN-240ISO 
peut être configuré pour un câblage de classe A, classe B 
ou classe X. La carte ALCN-240ISO se connecte au bus 
interne et est alimenté par la carte mère FleX-Net FX-4000 
et MMX-4000. Ce module d’ajout à boucle unique se monte à 
l’intérieur du boîtier du panneau principal et au-dessus de la 
carte mère du panneau d’incendie.

Caractéristiques
•	 La carte ALCN-240ISO permet de connecter un (1) SLC 

composé d’appareils des séries MIX-4000 et MRI-4000 
aux panneaux FleX-Net FX-4000 et MMX-4000.

•	 Jusqu’à 240 appareils des séries MIX-4000 et MRI-4000, 
dans n’importe quelle combinaison (appareils et modules), 
peuvent être connectés au SLC à l’aide de cette carte en 
boucle.

•	 Un seul ALCN-240ISO peut être connecté par panneau 
des séries FX-4000 et MMX-4000. Si une extension SLC 
est nécessaire, la carte ALCN-240ISO doit être ajoutée en 
tant que dernière carte de boucle.

•	 Comprend une alimentation électrique isolée pour 
remédier aux problèmes de défaut à la terre.

CARTE ADDITIONNEUR À BOUCLE UNIQUE 	 ALCN-240ISO

Modèle Description
ALCN-240ISO Module additionneur à boucle unique pour les panneaux d’alarme incendie FX-4000 et MMX-4000.

Remarques
•	 Tous les circuits sont à puissance limitée et doivent utiliser 

des câbles à puissance limitée de type FPL, FPLR ou 
FPLP.

•	 Pour plus d’informations, reportez-vous aux instructions 
de câblage figurant dans le manuel d’alarme incendie 
réseau LT-894. Le câblage est identique à celui fourni 
pour les modèles ALCN-960MISO/ALCN-960D.

Caractéristiques électriques
Puissance limitée :
24 VCC, veille normale : 200 mA max., alarme : 400 mA 
max..
Résistance maximale de la boucle 40 ohms
Consommation actuelle :
Veille: 59.3 mA
Alarme: 80.3 mA


