QX-mini

Sistema de Comunicacién de Emergencia

QX-mini es un sistema de audio
de emergencia y alarma contra

incendios disenado para proporcionar

notificaciones para aplicaciones
pequeias y medianas.

Compacto en Diseno.
Caracteristicas Complejas.

Facil de Instalar y Configurar

Amplificador de 30 Watts expandible a 60

Watts (mdédulo amplificador opcional)

Los mensajes de Notificacién pueden ser

enviados utilizando :

1) Mensajes digitalizados pregrabados

2) Micréfono maestro

3) Micréfono remoto

Viene con mensajes pregrabados estandar

Capacidad de almacenamiento de hasta 12

minutos de grabacién digital

Mismas caracteristicas que los
Sistemas de Audio Premium

Controlado por Lazo SLC

Salidas de Audio de hasta 60 Watts
Soporta hasta 6 paneles de expansion
Mensajeo Digital

Expandible hasta 24 circuitos de audio

Listado por UL para generar un tono de
baja frecuencia de 520Hz
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Edificios Mas Seguros * Mas Inteligentes * Mas Confortables



Circuitos Circuitos Circuitos Circuitos
de Bocinas de Estrobos de Bocinas de Estrobos
2x30W 2x2.5A 2% 30W 2x25A

SLC 6 Relés

Sincronizacion de Estrobos
{Opcional)

Panel Maestro
QX-MINI

Panel de Control
Deteccion de Incendio

Panel de Expansion
QX-MINI-BP

Micréfono Remoto
QX-MINI-RM

Consola de Operacion Local
QX-MINI-LOC

y dos Micréfonos Remotos

Sincronizacién de Estrobos
{Opcional)

Ejemplo Sistema de Audio conectado a Panel de Deteccion de Incendio, con Panel Maestro QX-MINI, dos Paneles de Expansion,

Circuitos Circuitos
de Bocinas de Estrobos
2x30W 2x25A

Panel de Expansion
QX-MINI-BP

Caracteristicas:
«  Soporta hasta 60Watts de salida de audio (25VRMS 6 70.7VRMS).

«  Seintegra con paneles inteligentes de Deteccién de Incendio
(via lazo SLC) o con cualquier panel de Deteccién de Incendio
con listado UL mediante contactos de relé.

«  Elsistema de audio soporta hasta 6 paneles en total (un Panel Maestro y hasta
5 Paneles de Expansion).

«  Equipado con mensajes digitales estandar.

«  Soporta hasta 6 micréfonos remotos 6 Consolas de operacién Local (LOC).
+  Seleccién de 14 diferentes mensajes desde el panel de control.

«  Adecuacion de mensajes a medida, mediante software de configuracion.

«  Dos circuitos de notificacion NAC (2.5A cada uno) para alarmas audible y
visuales. Expandible hasta 12 circuitos)

«  Certificaciones UL, ULC y CSFM
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Para mas informacién llame al

1.888.660.4655
o visitennos en Mircom.com

La informacion proporcionada en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Mircom Technologies Ltd. no asume
responsabilidad alguna por cualquier error u omisiones que puedan aparecer en este documento. A excepcion de lo permitido por la
licencia, ninguna parte de esta publicaciéon puede ser reproducida, almacenada, transmitida en ninguna forma por medio electrénico,
mecénico, 6 de cualquier otro tipo, empleando cualquier tipo de grabacién, o cualquier otro formato sin el permiso previo y por escrito
de Mircom Technologies Ltd.

La marca Mircom™ y el disefio gréfico son propiedad exclusiva de Mircom Technologies Ltd.
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